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1 OBJETIVO

Estabelecer condi¢cdes para o deslocamento de viaturas de
bombeiros nas vias publicas, possibilitando o acesso, para
as operagdes do Corpo de Bombeiros, nas edificacdes e
areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICAGAO

Esta Instrugéo Técnica (IT) é recomendativa.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

Cddigo de Transito Brasileiro. Lei n° 9.503 de 23 de setembro
de 1997.

COREO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SAO PAULO, Instrugéo Técnica n° 03. Sao Paulo, 2011.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SAO PAULO, Instrugdo Técnica n° 06. Séo Paulo, 2011.
4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugéo Técnica aplicam-se as defini-
¢cOes constantes da IT 03/11 - Terminologia de seguranca
contra incéndio

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Via urbana
5.1.1 Possuir largura minima de 6 m.

5.1.2 O piso deve suportar viaturas com peso de 25 tonela-
das distribuidas em dois eixos.

5.1.3 Altura livre minima deve ser de 4,5 m.

5.1.4 A via urbana que exceda 45 m de comprimento deve
possuir retorno circular (Figura 1), retorno em formato de “Y”
(Figura 2) ou retorno em formato de “T” (Figura 3), respeita-
das as medidas minimas indicadas.

5.1.4.1 Séo aceitos outros tipos de retornos, que nao os
especificados acima, mas que garantam a entrada e a saida
de viaturas, desde que atendam aos itens 5.1.1, 5.1.2 € 5.1.3,
desta IT.

5.2 Passagens subterraneas e viadutos

5.2.1 Deve possuir largura minima de 5 m.

5.2.2 Deve suportar viaturas com peso de 25 toneladas
distribuidas em dois eixos.

5.2.3 Deve ser desobstruida em toda a largura e com altura
livre minima de 4,5 m.

5.3 Passarelas

5.3.1 Deve possuir altura livre minima de 4,5 m.
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ANEXO A

Tipos de retornos
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Figura 1: Retorno circular

—
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Figura 3: Retorno em formato de “T”

Figura 2: Retorno em formato de “Y”





