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1 OBJETIVO

Estabelecer as condicdes minimas para o acesso de viaturas
de bombeiros nas edificagcdes e areas de risco, visando o
emprego operacional do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de Sao Paulo, atendendo ao previsto no
Decreto Estadual n° 56.819/11 — Regulamento de seguranca
contra incéndio das edificacdes e areas de risco do Estado
de Sao Paulo.

2 APLICACAO

Esta Instrugdo Técnica (IT) aplica-se a todas as edificagoes e
areas de risco onde for exigido o acesso de viatura nos
termos do item 5.2 desta IT.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

BELEZIA, Eduardo. Estacionamento de Viaturas em Locais
de Sinistro, uma Estratégia ou uma Tatica. Sdo Paulo, 1998.
Monografia elaborada no Curso de Aperfeicoamento de Ofi-
ciais-1/98 da PMESP.

INTERNATIONAL FIRE SERVICE TRAINING ASSOCIATION
- Fire Department Aerial Apparatus. First Edition, 1991.
Oklahoma State University.

The Building Regulations, 1991. Cdédigo de Prevencgao
Inglés.
4 DEFINICOES

Além das definicdes constantes da IT 03/11 - Terminologia de
segurancga contra incéndio aplica-se a definicdo abaixo:

4.1 Via de acesso: arruamento trafegavel para aproximagéao
e operacao dos veiculos e equipamentos de emergéncia
juntos as edificacdes ou areas de risco.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Via de acesso para viaturas

5.1.1 Caracteristicas minimas da via de acesso:
5.1.1.1 Largura minima de 6 m (Figura 1).

5.1.1.2 Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribui-
das em dois eixos.

5.1.1.3 Altura livre minima de 4,5 m.

5.1.1.4 O portao de acesso (quando houver) deve ter as
seguintes dimensdes minimas (ver Figura 2):

a. largura: 4,0 m;
b. altura: 4,5 m.

5.1.1.5 Recomenda-se que as vias de acesso com extensao
superior a 45 m possuam retornos, que podem ser dos
seguintes tipos:

a. circular;
b. em formato de “Y”; ou,
c. em formato de “T".

Nota:
ver modelos desses retornos na IT 05/11 — Seguranga contra incén-
dio — urbanistica.

5.1.1.5.1 Outros tipos de retornos podem ser usados, desde
que garantam a entrada e a saida das viaturas nos termos
desta IT (ver modelo na Figura 3).

5.2 Exigéncias

5.2.1 As edificagdes ou areas de risco abaixo descritas
devem possuir as vias de acesso (incluindo os arruamentos
internos) conforme os critérios do item 5.1:

a. centros esportivos e de exibicdo ou eventos tempora-
rios nos termos da IT 12/11 — Centros esportivos e de
exibicdo — requisitos de seguranga contra incéndio;

b. estabelecimentos destinados a restricdo de liberdade
nos termos da IT 39/11 - Estabelecimentos destinados
a restricdo de liberdade;

c. locais que possuam sistema de protecao por espuma
ou por resfriamento nos termos da IT 25/11 - Seguranga
contra incéndio para liquidos combustiveis e inflama-
veis.

5.2.2 Todas as edificagbes ou areas de risco, com arruamento
interno, devem possuir o portao de acesso nos termos do
item 5.1.1.4.

5.2.2.1 Excetuando-se os casos descritos em 5.2.1, as de-
mais exigéncias para as vias de acesso sao recomendadas.
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Figuras ilustrativas

VIA DE ACESSO
Suportar viaturas
de 25.000 kg em
dois eixos

Passeio

Figura 1: Largura minima da via de acesso deve ser 6 m

Figura 2: Largura e altura minimas do portdo de acesso a edificagéo
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Figura 3: Modelo de retorno






