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1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os pardmetros da compartimentacao hori-
zontal e compartimentacéo vertical do Decreto Estadual
n° 56.819/11 — Regulamento de seguranga contra incéndio
das edificacdes e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

1.2 A compartimentac@o horizontal se destina a impedir a
propagacao de incéndio no pavimento de origem para outros
ambientes no plano horizontal.

1.3 A compartimentacéo vertical se destina a impedir a pro-
pagacéo de incéndio no sentido vertical, ou seja, entre pavi-
mentos elevados consecutivos.

2 APLICAGAO

Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se a todas as edificacoes
onde sdo exigidas a compartimentagdo horizontal e/ou
compartimentacao vertical, conforme previsto no Regulamento
de Segurancga contra Incéndio do CBPMESP, estabelecendo
detalhamentos técnicos relativos a area de compartimentacao.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

NBR 5628 — Componentes construtivos estruturais — determi-
nacao da resisténcia ao fogo.

NBR 6118 — Projeto e execugdo de obras em concreto armado.

NBR 6479 — Portas e vedadores — determinagéo da resistén-
cia ao fogo.

NBR 7199 — Projecéo, execucdo e aplicacbes de vidros na
construcéo civil.

NBR 10636 — Paredes divisérias sem fungé@o estrutural —
Determinacdo da resisténcia ao fogo.

NBR 11711 — Portas e vedadores corta-fogo com nucleo de
madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais
e industriais.

NBR 11742 — Porta corta-fogo para saidas de emergéncia.

NBR 13768 — Acessorios destinados a porta corta-fogo para
saida de emergéncia — requisitos.

NBR 14323 — Dimensionamento de estrutura de ago de edifi-
cio em situagéo de incéndio - Procedimento.

NBR 14432 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elemen-
tos construtivos de edificagbes — Procedimento.

NBR 14925 — Unidades envidracadas resistentes ao fogo
para uso em edificagoes.

NBR 17240 — Sistema de deteccdo e alarme de incéndio —
Projeto, instalagcdo, comissionamento e manutencao de sis-
temas de deteccé@o e alarme de incéndio — Requisitos.

ISO 1182 — Reaction to fire tests for products — Non combus-
tible test.

4 DEFINICOES

Além das definicbes constantes da IT 03 - Terminologia de
seguranga contra incéndio, aplicam-se as definicbes especi-
ficas abaixo:

4.1 Elemento corta-fogo é aquele que apresenta, por um
periodo determinado de tempo, as seguintes propriedades:

integridade mecanica a impactos (resisténcia); impede a pas-
sagem das chamas e da fumaca (estanqueidade); e impede
a passagem de caloria (isolamento térmico);

4.2 Elemento para-chamas é aquele que apresenta, por um
periodo determinado de tempo, as seguintes propriedades:
integridade mecéanica a impactos (resisténcia); e impede a
passagem das chamas e da fumaca (estanqueidade), ndo
proporcionando isolamento térmico.

5 COMPARTIMENTAGCAO HORIZONTAL
5.1 Area maxima de compartimentagdo e composicao

Sempre que houver exigéncia de compartimentacao horizontal
(de areas), deve-se restringir as areas dos compartimentos,
de acordo com o Anexo B “Tabela de area maxima de compar-
timentacé&o”, com os seguintes elementos construtivos ou de
vedacao:

a. paredes corta-fogo;
portas corta-fogo;
vedadores corta-fogo;
registros corta-fogo (dampers);
selos corta-fogo;
cortina corta-fogo;
afastamento horizontal entre aberturas.

@ "p ooy

5.2 Caracteristicas de construcao

Para os ambientes compartimentados horizontalmente entre
si, devem ser exigidos os seguintes requisitos:

5.2.1 A parede de compartimentacdo deve ter a propriedade
corta-fogo, sendo construida entre o piso e o teto devidamen-
te vinculada & estrutura do edificio, com reforcos estruturais
adequados;

5.2.2 No caso de edificacbes que possuam coberturas com-
bustiveis (telhados), a parede de compartimentagéo deve
estender-se, no minimo, 1 m acima da linha de cobertura
(telhado);

5.2.3 Se as telhas combustiveis, translicidas ou nao, estive-
rem distanciadas pelo menos 2 m da parede de
compartimentagdo, ndo ha necessidade de estender a pare-
de 1 m acima do telhado; (Figura 1)

Parede de Compartimentagao

#-Telha combustivel

' Telha incombustivel

2m 2m

Figura 1: Afastamento de telhas combustiveis

5.2.4 As aberturas situadas na mesma fachada, em lados opos-
tos da parede de compartimenta¢éo, devem ser afastadas ho-
rizontalmente entre si por trecho de parede com 2 m de exten-
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sdo devidamente consolidada & parede de compartimentacao
e apresentando a mesma resisténcia ao fogo (Figura. A1);

5.2.5 A distancia mencionada no item anterior pode ser substitu-
ida por um prolongamento da parede de compartimentagéo, ex-
terno a edificag@o, com extensdo minima de 0,90 m (Figura A1);

5.2.6 As aberturas situadas em fachadas ortogonais, perten-
centes a areas de compartimentacdo horizontal distintas do
edificio devem estar distanciadas 4 m na projecéo horizontal,
de forma a evitar a propagacgéo do incéndio por radiagcao
térmica; (Figura 2)

Compartimentagao

Figura 2: Fachadas ortogonais

5.2.7 As aberturas situadas em fachadas paralelas, coinci-
dentes ou ndo, pertencentes a areas de compartimentagéao
horizontal distintas dos edificios situados no mesmo lote ou
terreno, devem estar distanciadas de forma a evitar a propa-
gacgéao do incéndio por radiagdo térmica, atendendo ao cons-
tante na Tabela 1; (Figuras 3 e 4).

Tabela 1: Afastamento entre fachadas paralelas

Porcentagem de Distancia de
‘abertura de toda a compartimentacao
fachada (%) “d” (metros)

Até 20 4
De 21 a 30 5
De 31 a 40 6
De 41 a 50 7
De 51 a 60 8
De 61270 9

Acima de 70 Ly

Notas Genéricas:

1) A porcentagem de abertura é obtida dividindo-se a soma das
dreas de aberturas pela area total de fachada, das duas edificagoes;
2) As distancias acima devem ser aplicadas entre as aberturas mais
proximas na projecdo horizontal, independente do pavimento;

3) A distancia entre aberturas situadas em banheiros, vestidrios,
saunas e piscinas pode ser de 4 m.

Figura 4: Fachadas nao coincidentes

5.2.8 As distancias requeridas nos itens 5.2.6 e 5.2.7 podem
ser reduzidas pela metade caso as aberturas sejam protegi-
das por elementos construtivos para-chama, de acordo com
as condigcbes prescritas no item 5.4.2 desta IT;

5.2.9 As distancias requeridas nos itens 5.2.6 e 5.2.7 podem
ser suprimidas caso as aberturas sejam protegidas por ele-
mentos construtivos corta-fogo, de acordo com as condicdes
prescritas no item 5.4.2 desta IT;

5.2.10 As paredes de compartimentacao devem ser dimen-
sionadas estruturalmente de forma a nao entrarem em colap-
SO caso ocorra a ruina da cobertura do edificio do lado afeta-
do pelo incéndio;

5.2.11 A resisténcia ao fogo dos materiais constitutivos da
parede de compartimentacdo sem fungéo estrutural deve ser
comprovada por meio do teste previsto na NBR 10636/89;

5.2.12 A compartimentac@o horizontal deve ser compatibili-
zada com o atendimento da IT 11/11 — Saidas de emergén-
cia, quanto as distancias maximas a serem percorridas, de
forma que cada area compartimentada seja dotada de no
minimo uma saida para local de seguranca.

5.3 Protecao das aberturas nas paredes de compartimen-
tacao

As aberturas existentes nas paredes de compartimentacéo
devem ser devidamente protegidas por elementos corta-fogo
de forma a ndo serem comprometidas suas caracteristicas
de resisténcia ao fogo, conforme as condigdes do item 5.4.2
desta IT.



Instrugdo Técnica n° 09/2011 - Compartimentagdo horizontal e compartimentacao vertical 207

5.3.1 Portas corta-fogo

As portas destinadas a vedacao de aberturas em paredes de
compartimentagcao devem ser do tipo corta-fogo, sendo apli-
caveis as seguintes condicoes:

5.3.1.1 As portas corta-fogo devem atender ao disposto na
norma NBR 11742/03 para saida de emergéncia e NBR
11711/03 para compartimentagdo em ambientes comerciais,
industriais e de depdsitos;

5.3.1.2 Na situacdo de compartimentacao de areas de edifica-
¢oes comerciais, industriais e de depdsitos sdo aceitas também
portas corta-fogo de acordo com a norma NBR 11742/03, desde
que as dimensbes maximas especificadas nesta norma
sejam respeitadas;

5.3.1.3 Quando houver necessidade de passagem (rota de
saida) entre ambientes compartimentados providos de portas
de acordo com a NBR 11711/03, devem ser instaladas
adicionalmente portas de acordo com a NBR 11742/03
(Figura A1).

5.3.2 Vedadores corta-fogo

As aberturas nas paredes de compartimentacdo de passa-
gem exclusivas de materiais devem ser protegidas por
vedadores corta-fogo atendendo as seguintes condi¢es:

5.3.2.1 Os vedadores corta-fogo devem atender ao disposto
na norma NBR 11711/03;

5.3.2.2 Caso a classe de ocupacdo nao se refira a edificios
industriais ou depdsitos, o fechamento automatico dos veda-
dores deve ser comandado por sistema de detecgao automa-
tica de fumacga que esteja de acordo com a NBR 17240/10;

5.3.2.3 Quando o fechamento for comandado por sistema de
deteccdo automatica de incéndio, o status dos equipamentos
deve ser indicado na central do sistema e deve ser prevista a
possibilidade de fechamento dos dispositivos de forma
manual na central do sistema;

5.3.2.4 Na impossibilidade de serem utilizados vedadores
corta-fogo, pela existéncia de obstaculos na abertura, repre-
sentados, por exemplo, por esteiras transportadoras, pode-
se utilizar alternativamente a prote¢@o por cortina d’agua,
desde que a area da abertura nao ultrapasse 1,5 m?, aten-
dendo aos parametros da IT 23/11 — Sistemas de chuveiros
automaticos e normas técnicas especificas. A cortina d’agua
pode ser interligada ao sistema de hidrantes, que deve pos-
suir acionamento automatico.

5.3.3 Selos corta-fogo

Quaisquer aberturas existentes nas paredes de compartimen-
tacdo destinadas a passagem de instalagdes elétricas,
hidrossanitarias, telefébnicas e outros que permitam a comu-
nicacao direta entre areas compartimentadas devem ser
seladas de forma a promover a vedacgao total corta-fogo
atendendo as seguintes condi¢des:

5.3.3.1 Devem ser ensaiadas para caracteriza¢do da resis-
téncia ao fogo seguindo os procedimentos da NBR 6479/92;

5.3.3.2 Os tubos plasticos de diametro interno superior a 40
mm devem receber protecdo especial representada por sela-
gem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser
consumido pelo fogo em ambos os lados da parede;

5.3.3.3 A destruicdo da instalagcao do lado afetado pelo fogo
ndo deve promover a destruicdo da selagem.

5.3.4 Registros corta-fogo (Dampers)

Quando dutos de ventilagédo, ar condicionado ou exaustao
atravessarem paredes de compartimentagcao, além da
adequada selagem corta-fogo da abertura em torno dos dutos,
devem existir registros corta-fogo devidamente ancorados a
parede de compartimentacdo. As seguintes condi¢bes
devem ser atendidas:

Os registros corta-fogo devem ser ensaiados para caracteri-
zagao da resisténcia ao fogo seguindo os procedimentos da
NBR 6479/92;

5.3.4.1 Os registros corta-fogo devem ser dotados de acio-
namentos automaticos comandados por meio de fusiveis
bimetalicos ou por sistema de detecgéo automatica de fumaca
que esteja de acordo com a NBR 17240/10;

5.3.4.2 No caso da classe de ocupacdo nao se referir aos
edificios industriais ou depdsitos, o fechamento automatico dos
registros deve ser comandado por sistema de detecgdo auto-
matica de fumaca que esteja de acordo com a NBR 17240/10;

5.3.4.3 Quando o fechamento for comandado por sistema
de detecc@o automatica de fumaca, o status dos equipamen-
tos deve ser indicado na central do sistema e o fechamento
dos dispositivos deve poder ser efetuado por decisdo humana
na central do sistema;

5.3.4.4 A falha do dispositivo de acionamento do registro
corta-fogo deve se dar na posicdo de segurancga, ou seja,
qualquer falha que possa ocorrer deve determinar automati-
camente o fechamento do registro;

5.3.4.5 Os dutos de ventilagcdo, ar-condicionado e/ou exaustao,
que nao possam ser dotados de registros corta-fogo, devem
ser dotados de protegdo em toda a extensdo (de ambos os
lados das paredes), garantindo resisténcia ao fogo igual a
das paredes.

5.4 Caracteristicas de resisténcia ao fogo

5.4.1 No interior da edificagé@o, as areas de compartimenta-
¢ao horizontal devem ser separadas por paredes de comparti-
mentacdo, devendo atender aos tempos requeridos de resis-
téncia ao fogo (TRRF), conforme IT 08/11 — Resisténcia ao
fogo dos elementos de construcgao.

5.4.2 Os elementos de protecdo das aberturas existentes
nas paredes corta-fogo de compartimentagcdo podem apre-
sentar TRRF de 30 min menor que a resisténcia das paredes
de compartimentagéo, porém nunca inferior a 60 min.

5.5 Condicoes especiais da compartimentacao horizontal

5.5.1 A compartimentacdo horizontal esta dispensada nas areas
destinadas exclusivamente a estacionamento de veiculos.

5.5.2 As paredes divisérias entre unidades auténomas e
entre unidades e as areas comuns, para as ocupagdes dos
grupos A (A2 e A3), B, E e H (H2, H3, H5 e H6) devem possuir
requisitos minimos de resisténcia ao fogo, de acordo com o
prescrito na IT 08/11.

5.5.3 Sao consideradas unidades auténomas, para efeito
desta IT, os apartamentos residenciais, os quartos de hotéis,
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motéis e flats, as salas de aula, as enfermarias e quartos de
hospital, as celas de presidios e assemelhados.

5.5.4 Subsolos ocupados devem atender as exigéncias es-
pecificas da Tabela 7 do Decreto Estadual n° 56.819/11 —
Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacoes
e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

6 COMPARTIMENTACAO VERTICAL
6.1 Area maxima de compartimentacdo e composicio

A inexisténcia ou a simples quebra da compartimentacao
vertical, por qualquer meio, implica na somatdria das areas
dos pavimentos, para fins de céalculo da area maxima compar-
timentada, de acordo com o anexo “B” desta IT. A comparti-
mentacgao vertical é constituida dos seguintes elementos cons-
trutivos ou de vedacao:

a. entrepisos corta-fogo;

b. enclausuramento de escadas por meio de parede de
compartimentacao;

c. enclausuramento de pocos de elevador e de monta-
carga por meio de parede de compartimentacgao;

d. selos corta-fogo;

e. registros corta-fogo (dampers);
f. vedadores corta-fogo;

g

. elementos construtivos corta-fogo de separacao verti-
cal entre pavimentos consecutivos;

h. selagem perimetral corta-fogo;
i. cortina corta-fogo.

6.2 Caracteristicas de construcao

6.2.1 Compartimentacao vertical na envoltéria do edificio
(fachadas)

As seguintes condicdes devem ser atendidas pelas fachadas,
com intuito de dificultar a propagacao vertical do incéndio
pelo exterior dos edificios:

6.2.1.1 Deve existir elemento corta-fogo na fachada, com tem-
po de resisténcia determinado pela IT 08/11, separando aber-
turas de pavimentos consecutivos, que podem se constituir
de vigas e/ou parapeito ou prolongamento dos entrepisos,
além do alinhamento da fachada;

6.2.1.1.1 Quando a separacéao for provida por meio de vigas
e/ou parapeitos, estes devem apresentar altura minima de
1,2 m separando aberturas de pavimentos consecutivos
(Figura A2);

6.2.1.1.2 Quando a separacao for provida por meio dos pro-
longamentos dos entrepisos, as abas devem se projetar, no
minimo, 0,9 m além do plano externo da fachada (Figura A3);

6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentacdo vertical externa
das edificagbes de baixo risco (até 300 MJ/m?), podem ser
somadas as dimensdes da aba horizontal e a distancia da
verga até o piso da laje superior, totalizando o minimo de
1,20 m. (Figura A5);

6.2.1.1.4 Nas edificagdes exclusivamente residenciais, as
sacadas e terracos utilizadas na composicdo da comparti-
mentacao vertical, podem ser fechadas com vidros de segu-
ranga, desde que sejam constituidos por materiais de acaba-
mento e de revestimento incombustiveis (piso, parede e teto).

6.2.1.2 Os elementos corta-fogo de separagéo entre abertu-
ras de pavimentos consecutivos e as fachadas cegas devem
ser consolidadas de forma adequada aos entrepisos, a fim de
nao comprometer a resisténcia ao fogo destes elementos.

6.2.1.3 As fachadas pré-moldadas devem ter seus elemen-
tos de fixagdo devidamente protegidos contra a acéo do in-
céndio e as frestas com as vigas e/ou lajes devidamente sela-
das, de forma a garantir a resisténcia ao fogo do conjunto.

6.2.1.4 Os caixilhos e os componentes transparentes ou
translicidos das janelas devem ser compostos por materiais
incombustiveis, excecéo feita aos vidros laminados. A
incombustibilidade desses materiais deve ser determinada
em ensaios utilizando-se o método /SO 1182/2010.

6.2.1.5 Todas as unidades envidragadas devem atender aos
critérios de segurancga previstos na NBR 7199/89.

6.2.1.6 Os revestimentos das fachadas das edificagdes
devem atender ao contido na IT 10 — Controle de material de
acabamento e de revestimento.

6.2.1.7 Nas edificagbes com fachadas totalmente envidra-
cadas ou “fachadas-cortina” sdo exigidas as seguintes condi-
¢coes: (Figura A4).

6.2.1.7.1 Se a propria fachada nao for constituida de vidros
corta-fogo, devem ser previstos atras destas fachadas, ele-
mentos corta-fogo de separacao, ou seja, instalados parapei-
tos, vigas ou prolongamentos dos entrepisos, de acordo com
o inciso 6.2.1.1 desta IT;

6.2.1.7.2 As frestas ou as aberturas entre a “fachada-cortina”
e os elementos de separagdo devem ser vedados com selos
corta-fogo em todo perimetro. Tais selos devem ser fixados
aos elementos de separacdo de modo que sejam estrutural-
mente independentes dos caixilhos da fachada ndo sendo
danificados em caso de movimentagdo dos elementos estru-
turais da edificacao.

6.2.1.7.3 Devem ser atendidos os itens 6.2.1.4 e 6.2.1.5.
6.2.2 Compartimentacao vertical no interior do edificio

A compartimentacéo vertical no interior dos edificios & provi-
da por meio de entrepisos, cuja resisténcia ao fogo ndo deve
ser comprometida pelas transposi¢cdes que intercomunicam
pavimentos.

6.2.2.1 Os entrepisos podem ser compostos por lajes de con-
creto armado ou protendido ou por composi¢cdo de outros
materiais que garantam a separacao fisica dos pavimentos.

6.2.2.2 A resisténcia ao fogo dos entrepisos deve ser com-
provada por meio de ensaio segundo a NBR 5628/01 ou
dimensionada de acordo com norma brasileira pertinente.

As aberturas existentes nos entrepisos devem ser devida-
mente protegidas por elementos corta-fogo de forma a nao
serem comprometidas suas caracteristicas de resisténcia ao
fogo.

6.3 Aberturas nos entrepisos
6.3.1 Escadas
As escadas devem ser enclausuradas por meio de paredes

de compartimentagcédo e portas corta-fogo, atendendo aos
requisitos da IT 11/11 e as seguintes condi¢des:
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6.3.1.1 A resisténcia ao fogo dos materiais constitutivos da
parede de compartimentacdo sem funcéo estrutural deve ser
comprovada por meio do teste previsto na NBR 10636/89;

6.3.1.2 As portas corta-fogo de ingresso nas escadas e entre
as antecamaras e a escada devem atender ao disposto na
NBR 11742/03;

6.3.1.3 As portas corta-fogo utilizadas para enclausuramento
das escadas devem ser construidas integralmente com mate-
riais incombustiveis, caracterizados de acordo com o método
1SO 1182/2010, excecgao feita a pintura de acabamento;

6.3.1.4 Excepcionalmente, quando a escada de seguranca
for utilizada como via de circulagédo vertical em situagao de
uso normal dos edificios, suas portas corta-fogo podem
permanecer abertas desde que sejam utilizados dispositivos
elétricos que permitam seu fechamento em caso de incéndio,
comandados por sistema de detec¢do automatica de fumaca
e instalados nos halls de acesso as escadas, de acordo com
a NBR 17240/10;

6.3.1.5 A falha dos dispositivos de acionamento das portas
corta-fogo deve dar-se na posicdo de seguranca, ou seja,
qualquer falha que possa ocorrer deve determinar automati-
camente o fechamento da porta;

6.3.1.6 A situacao das portas corta-fogo (aberto ou fechado)
deve ser indicada na central do sistema de detecgéo e o fe-
chamento das mesmas deve, alternativamente, ser efetuado
por decisao humana na central;

6.3.1.7 Nos pavimentos de descarga, os trechos das esca-
das que provém do subsolo ou dos pavimentos elevados
devem ser enclausurados de maneira equivalente a todos os
outros pavimentos;

6.3.1.8 A exigéncia de resisténcia ao fogo das paredes de
enclausuramento da escada também se aplica as anteca-
maras quando estas existirem.

6.3.2 Elevadores

Os pogos destinados a elevadores devem ser constituidos por
paredes de compartimentacdo devidamente consolidadas aos
entrepisos e devem atender as seguintes condicoes:

6.3.2.1 As portas de andares dos elevadores devem ser clas-
sificadas como para-chamas, com resisténcia ao fogo de 30
minutos;

6.3.2.2 Devem ser atendidas as condi¢des estabelecidas nos
itens 6.3.1.1.e 6.3.1.2;

6.3.2.3 As portas de andares dos elevadores nao devem per-
manecer abertas em razdo da presencga da cabine nem abrir
em razao do dano provocado pelo calor aos contatos elétri-
cos que comandam sua abertura;

6.3.2.4 As portas para-chamas dos andares dos elevadores,
podem ser substituidas pelo enclausuramento dos halls de
acesso aos elevadores, por meio de paredes e portas corta-
fogo;

6.3.2.5 Alternativamente as portas para-chamas de andar
pode-se enclausurar os halls dos elevadores, por meio de
portas retrateis corta-fogo, mantidas permanentemente aber-
tas e comandadas por sistema de deteccao automatica de
fumaca, de acordo com a NBR 17240/10, fechando automati-

camente em caso de incéndio e atendendo ainda ao disposto
nos itens 6.3.1.5 e 6.3.1.6;

6.3.2.6 As portas mencionadas no item anterior ndo devem
estar incluidas nas rotas de fuga;

6.3.2.7 As portas retrateis corta-fogo também devem ser
abertas ou fechadas no local de sua instalagdo, manual ou
mecanicamente, requerendo na primeira situagao um
esforgo maximo de 130 N;

6.3.2.8 O enclausuramento dos halls dos elevadores permi-
tird a disposi¢do do elevador de emergéncia em seu interior;

6.3.2.9 As portas de andar de elevadores e as portas de
enclausuramento dos halls devem ser ensaiadas para a
caracterizagdo da resisténcia ao fogo seguindo-se os proce-
dimentos da NBR 6479/92.

6.3.3 Monta-cargas

Os pocos destinados a monta-carga devem ser constitui-
dos por paredes de compartimentagdo devidamente con-
solidadas aos entrepisos e devem atender as seguintes
condigdes:

6.3.3.1 As portas de andares devem ser classificadas como
para-chamas, com resisténcia ao fogo de 30 minutos;

6.3.3.2 Devem ser atendidas as condi¢des estabelecidas nos
itens 6.3.1.5 e 6.3.1.6;

6.3.3.3 As portas de andar do monta-carga nao devem per-
manecer abertas em razdo de presenca da cabine nem abrir
em razao do dano provocado pelo calor aos contatos elétri-
cos que comandam sua abertura;

6.3.3.4 As portas mencionadas devem ser ensaiadas seguin-
do-se os procedimentos da NBR 6479/92;

6.3.3.5 Alternativamente as portas para-chamas do monta-
carga, os halls de acesso aos elevadores devem ser enclau-
surados conforme as condi¢gdes estabelecidas nos itens
6.3.1.3 20 6.3.1.7.

6.3.4 Prumadas das instalacées de servico

Quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas a
passagem de instalagédo elétrica, hidrossanitarias, telefoni-
cas e outras, que permitam a comunicacao direta entre os
pavimentos de um edificio, devem ser seladas de forma a
promover a vedacao total corta-fogo atendendo as seguintes
condicdes:

6.3.4.1 Devem ser ensaiadas para a caracterizacdo da
resisténcia ao fogo seguindo-se os procedimentos da
NBR 6479/92;

6.3.4.2 Os tubos plasticos com didmetro interno superior a
40 mm devem receber prote¢cdo especial representada por
selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser
consumido pelo fogo abaixo do entrepiso;

6.3.4.3 A destruicdo da instalagcao do lado afetado pelo fogo
ndo deve promover a destruicdo da selagem;

6.3.4.4 Tais selos podem ser substituidos por paredes de
compartimentacdo cegas posicionadas entre piso e teto.

6.3.5 Aberturas de passagem de dutos de ventilacao,
ar-condicionado e exaustao
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Quando dutos de ventilagéo, ar-condicionado ou exaustéo
atravessarem os entrepisos, além da adequada selagem cor-
ta-fogo da abertura em torno do duto, devem existir registros
corta-fogo devidamente ancorados aos entrepisos e atendi-
das as condi¢des estabelecidas nos itens 5.3.4.1 a 5.3.4.5;

6.3.5.1 Caso os dutos de ventilagdo, ar-condicionado e
exaustdo ndo possam ser dotados de registros corta-fogo na
transposicéo dos entrepisos, devem ser dotados de protecao
em toda a extensdo, garantindo a adequada resisténcia ao
fogo. Nesse caso, as derivagcdes existentes nos pavimentos
devem ser protegidas por registros corta-fogo, cujo aciona-
mento deve atender as condi¢des estabelecidas nos itens
5.3.4.1 a 5.3.4.5.

6.3.6 Aberturas de passagem de materiais

As aberturas nos entrepisos de passagem exclusiva de
materiais devem ser protegidas por vedadores corta-fogo,
atendendo as condigdes estabelecidas no item 5.3.2.

6.3.7 Atrios

Os atrios devem ser entendidos como espagos no interior de
edificios que interferem na compartimentacdo horizontal ou
vertical, devendo atender as condi¢des de seguranca abaixo
descritas, para dificultarem a propagacgéo do incéndio e da
fumaca:

6.3.7.1 A compartimentacao vertical quebrada pelos atrios
pode ser substituida por medidas de prote¢des alternativas
(sistemas de chuveiros automaticos, deteccdo de fumaca e
controle de fumaga), de acordo com o previsto nas Tabelas
6A a 6M do Decreto Estadual n° 56.819/11.

6.3.7.2 Quando permitido o atrio em edificagdes com mais
de 60 metros de altura, de acordo com o Decreto Estadual
n° 56.819/11, o mesmo deve ser protegido por vidros para-
chamas, cortinas automatizadas para-chamas ou outro
elemento para-chama, atentando para:

6.3.7.2.1 Os elementos de vedagéao do atrio devem ter o mes-
mo tempo de resisténcia ao fogo previsto para a edificagao;

Tabela 2: Dimensbes minimas para atrios descobertos

6.3.7.2.2 A protegao do atrio deve ser feita em todos os pavi-
mentos servidos em seu perimetro interno ou no perimetro da
area de circulagéo que o rodeia em cada pavimento;

6.3.7.2.3 Os vidros para-chamas devem atender aos requisi-
tos da NBR 14.925/03 e da NBR 6.479/92, ou normas interna-
cionais equivalentes, e devem ser certificados por laboratério
independente;

6.3.7.2.4 As cortinas automatizadas para-chamas devem aten-
der ao contido nos itens 7.2 ao 7.8.

6.3.7.3 Os atrios descobertos, ou seja, aqueles que nao pos-
suem nenhuma oclusdo em sua parte superior devem aten-
der as condigbes de segurancga previstas no item 6.2.1 para
evitar a quebra de compartimentacao vertical e possuir di-
mensdes minimas de acordo com a Tabela 2.

6.3.7.4 Caso o atrio ndo possua a dimensao constante na
tabela 2, suas aberturas devem ser protegidas com vidros ou
cortinas automatizadas para-chamas, conforme os itens
6.3.7.2.1. 2 6.3.7.2.4.

6.3.8 Prumadas enclausuradas

As prumadas totalmente enclausuradas por onde passam as
instalacoes de servico, como esgoto e aguas pluviais, ndo
necessitam ser seladas desde que as paredes sejam de
compartimentacdo e as derivacbes das instalagbes que as
transpassam sejam devidamente seladas (conforme condi-
¢oes definidas em outros topicos desta IT). As paredes de-
vem atender ao disposto nos itens 6.3.1.1 e 6.3.1.2.

6.3.9 Prumadas de ventilacdo permanente

Os dutos de ventilagdo/exaustédo permanentes de banheiros,
lareiras, churrasqueiras e similares devem atender as
seguintes condi¢des para que ndo comprometam a comparti-
mentacao vertical dos edificios:

6.3.9.1 Devem ser integralmente compostos por materiais
incombustiveis, classificados como classe | de acordo com a
IT 10/11 — Controle de material de acabamento e de revesti-
mento;

Altura da edificagéo até 30 metros ool 20 entre 60 ¢ 1_;;::: :&:
Lorceniagemide Diametro “d” Diametro “d” Didmetro “d” Didmetro “d”
laterais do atrio (%) (metros) (metros) (metros) (metros)

Até 20 6 T 8 9
De 21 a 30 7 8 9 11
De 31 a 40 8 9 10 13
De 41 a 50 9 10 12 15
De 51 a 60 10 11 14 18
De 61 a 70 11 13 16 21

Acima de 70 12 15 20 25

Notas genericas:

1) A porcentagem de abertura é obtida dividindo-se a soma das dreas de aberturas das faces laterais do atrio, pela drea total das faces

laterais do atrio;

2) A dimensao “d” em metros é aquela que possibilita a insercdo de um cilindro reto, cujo didmetro se insere sobre toda a altura do atrio,
dentro do espaco livre correspondente entre as aberturas de suas faces laterais;

3) A dimens&o entre aberturas situadas em banheiros, vestidrios, saunas e piscinas pode ser de 4 m;

4) Edificacbes acima de 120 m devem ser analisadas por meio de Comissdo Técnica.”
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6.3.9.2 Cada prumada de ventilacdo deve fazer parte,
exclusivamente, de uma Unica area de compartimentacao
horizontal, ou seja, as areas distintas de compartimentagao
horizontal nao se devem intercomunicar por dutos de ventilagao
permanente;

6.3.9.3 A prumada de ventilagdo permanente deve ser com-
partimentada em relagdo as demais areas da edificagdo nao
destinadas a banheiros ou similares por meio de paredes e
portas corta-fogo;

6.3.9.4 Alternativamente ao disposto no item anterior, cada
derivagdo das prumadas deve ser protegida por registro cor-
ta-fogo, cujo acionamento deve atender as condicbes
estabelecidas nos itens 5.3.4.1 a 5.3.4.5;

6.3.9.5 As paredes que compdem estas prumadas devem
atender ao disposto nos itens 6.3.1.1 e 6.3.1.2.

6.4 Caracteristicas de resisténcia ao fogo

6.4.1 Os entrepisos devem atender aos TRRF, conforme
IT 08/11.

6.4.2 Os elementos de protecao das transposi¢cdes nos
entrepisos (selagens corta-fogo), os elementos de comparti-
mentacéo vertical na envoltéria do edificio, incluindo as fa-
chadas sem aberturas (cegas), e a protecdo dos atrios, de-
vem atender aos TRRF conforme IT 08/11. Portas e veda-
dores corta-fogo podem apresentar TRRF de 30 min menor
que as paredes, porém nunca inferior a 60 min.

6.4.3 Como excegao as regras estabelecidas nos itens 6.4.1
e 6.4.2:

6.4.3.1 As paredes de enclausuramento das escadas e eleva-
dores de segurancga, constituidas pelo sistema estrutural das
compartimentagcdes e vedagdes das caixas, dutos e antecé-
maras, devem atender, no minimo, ao TRRF igual ao estabele-
cido na IT 08/11 porém, nao podendo ser inferior a 120 min;

6.4.3.2 As selagens das prumadas das instala¢des de servi-
¢o e os registros protegendo aberturas de passagem de dutos
de ventilagéo, ar-condicionado e exaustao e prumada de ven-
tilacdo permanente devem apresentar, no minimo, os tempos
requeridos de resisténcia ao fogo conforme IT 08, porém
nunca inferior a 60 min;

6.4.3.3 As portas corta-fogo de ingresso nas escadas em cada
pavimento devem apresentar resisténcia minima ao fogo de
90 min quando forem unicas (escadas sem antecamaras) e
de 60 min quando a escada for dotada de antecamara;

6.4.3.4 Os dutos de ventilagéo, ar condicionado ou exaustao,
guando nao podem ser dotados de registros corta-fogo na trans-
posicao dos entrepisos devem ser protegidos em toda a exten-
sdo de forma a garantir a resisténcia minima ao fogo de 120
min, porém nunca inferior ao TRRF estabelecido na IT 08/11;

6.4.3.5 As paredes e registros corta-fogo tratadas em 6.3.9
(prumadas de ventilagdo permanente) devem apresentar
resisténcia minima ao fogo de, respectivamente, 60 min e
30 min;

6.4.3.6 Todos os elementos de selagem corta-fogo devem
ser autoportantes ou sustentados por armacao protegida
contra a agéo do fogo.

6.5 Condicoes especiais de compartimentacao vertical

6.5.1 Quando exigida a compartimentacéo vertical, sera per-
mitida a interligacdo de, no maximo, trés pavimentos conse-

cutivos (nos pisos acima do térreo), por intermédio de atrios,
escadas, rampas de circulacdo ou escadas rolantes, desde
que o somatdério de areas desses pavimentos ndo ultrapasse
os valores estabelecidos para a compartimentacao de areas,
conforme Anexo “B”. Esta excec¢do nao se aplica para as
compartimentacdes das fachadas, selagens dos shafts e dutos
de instalacdes.

6.5.2 Os dutos e shafts de instalagbes dos subsolos devem
ser compartimentados integralmente em relagdo ao piso
térreo, piso de descarga e demais pisos elevados, indepen-
dente da area maxima compartimentada.

6.5.3 As escadas e rampas destinadas a circulagéo de
pessoas provenientes dos subsolos das edificagdes devem
ser compartimentados com PCF P-90 em relagéo aos demais
pisos contiguos, independente da drea maxima compar-
timentada.

7 CORTINAS CORTA-FOGO

7.1 As cortinas automatizadas corta-fogo podem ser utiliza-
das na compartimentagcdo horizontal ou vertical, em
edificagdes protegidas por chuveiros automaticos, nas
seguintes situacgodes:

7.1.1 Interligacéo de até dois pavimentos consecutivos situa-
dos acima do piso de descarga, através de escadas ou ram-
pas secundarias, e atrios. Apenas uma abertura entre os
pavimentos pode ser implementada por meio deste sistema;

7.1.2 Entre o pavimento com uso exclusivo de estaciona-
mento, situado acima ou abaixo do piso de descarga, e 0s
demais pavimentos ocupados das edificagbes dos grupos A,
C,D,EeG;

7.1.3 Protecéo de abertura situada no mesmo pavimento,
entre uma edificagcdo considerada existente e a parte ampliada,
devendo esta medida ser analisada por meio de Comissao
Técnica.

7.2 As cortinas automatizadas nao devem ser utilizadas nas
rotas de fuga e saidas de emergéncia, e nao podem interferir
ou inviabilizar o funcionamento dos sistemas de protecao
existentes na edificacao;

7.3 A utilizacdo da cortina automatizada ndo exclui a neces-
sidade de compartimentacado das fachadas, selagens dos
shafts e dutos de instalages;

7.4 As condicbes de fechamento das cortinas ndo devem
oferecer risco de acidentes e ferimentos nas pessoas;

7.5 Os materiais de construcdo da interligacdo devem ser
incombustiveis e ndo deve haver nenhum material combusti-
vel a menos de 2 m da cortina corta-fogo;

7.6 As cortinas automatizadas devem ser acionadas por
sistema de deteccao automatica e por acionamento alternativo
manual, de acordo com a NBR 17240/10;

7.7 Os integrantes da Brigada de Incéndio devem receber
treinamento especifico para a operacionalizagao deste siste-
ma, sobretudo no que se refere a restricdo para saida dos
ocupantes.

7.8 O equipamento deve ser certificado por laboratério inde-
pendente, de acordo normas nacionais e/ou internacionais.
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ANEXO A
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Figura A1: Modelo de compartimentacéo horizontal
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Figura A2: Modelo de compartimentacao vertical (verga-peitoril)
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Figura A3: Modelo de compartimentacéo vertical (abas)
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Figura A5: Modelo de compartimentacédo vertical (composicao entre aba e verga-peitoril)
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ANEXO B

Tabela de area maxima de compartimentacao (m?)

GRUPO _ TIPO DE EDIFICACOES
TIPO | Il 1 v v Vi
DENOMINAGAO Edificacao Edificagao Edificagao de Edificagao de Edificagao Edificagao alta
térrea baixa baixa-média altura média altura mediamente alta

ALTURA Um pavimento | H<6,00m |6,00m <H<12,00m|12,00m<H=23,00m|23,00m<H<30,00m| Acima de 30,00 m
A-1,A-2 A-3 - - - - - -
B-1, B-2 - 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500
C-1,C-2 5.000 3.000 2.000 2.000 1.500 1.500
C-3 5.000 2.500 1.500 1.000 2.000 2.000
D-1, D-2, D-3, D-4 5.000 2.500 1.500 1.000 800 2.000

E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 € E-6 = = = = = =
F-1, F-2, F-3, F-4, F-7 e F-9 - - = - = S

F-5e F-6 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 800
F-8 — — - 2.000 1.000 800
F-10 5.000 2.500 1.500 1.000 1.000 800
G-1,G-2,G-3e G-5 - - - - - -
G-4 10.000 5.000 3.000 2.000 1.000 1.000
H-1, H-2, H-4, H-5 - - - - - -
H-3 - 5.000 3.000 2.000 1.500 1.000
H-6 5.000 2.500 1.500 1.000 800 2.000
-1el2 - 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000
-3 7.500 5.000 3.000 1.500 1.000 1.500
J-1 - - - - - -
J-2 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000 1.500
J-3 4.000 3.000 2.000 2.500 1.500 1.000
J-4 2.000 1.500 1.000 1.500 750 500
m-2 1.000 500 500 300 300 200
M-3 5.000 3.000 2.000 1.000 500 500
Nota especifica:

1) A drea maxima de compartimentagao para edificagdes do grupo M-2 pode ser dobrada quando a edificagao for protegida por sistema de chuvei-
ro automético de dgua ou de espuma, conforme IT 25 — Seguranga contra incéndio para liquidos combustiveis e inflamaveis.

Notas genéricas:

a) Observar os casos permitidos de substituicdo da compartimentacdo de dreas, por sistema de chuveiros automaticos, acrescidos, em alguns casos,
dos sistemas de detecgdo automadtica, conforme tabelas de exigéncias do Regulamento de Seguranga contra Incéndio do CBPMESP;

b) Os locais assinalados com trago ( — ) estdo dispensados de dreas maximas de compartimentagdo, mantendo a compartimentagdo vertical, de acor-
do com as tabelas de exigéncias do Decreto Estadual n® 56.819/11.





