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| OBJETIVO

I.1 Estabelecer os requisitos minimos necessarios para o
dimensionamento da pressurizagdo de escadas de segu-
ranca em edificacdes.

1.2 Manter as escadas de emergéncia livres da fumaga, de
modo a permitir a fuga dos ocupantes de uma edificagdo no
caso de incéndio. Esse sistema também pode ser acionado em
qualquer caso de necessidade de abandono da edificacao.

2 APLICACAO

Esta Instrugdo Técnica se aplica a todas as edificagdes de
acordo com o descrito no Anexo B.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

BS-5588 Parte 4 (British Standards Institution) - Pressuri-
zagdo de escadas de seguranga

NBR 14.480/02 — Saidas de emergéncia em edificios — Esca-
da de Seguranga — Controle de fumaga por pressurizagio

NBR 9077/93 — Saidas de emergéncias em edificios
NBR 10.898/99 - Sistemas de iluminagio de emergéncia;

NBR 9050/94 - que trata da adequagio das edificagdes e do
imobilidrio urbano a pessoa deficiente — Procedimento

NBR 9441/98 - Execugio de sistemas de detecgio e alar-
me de incéndio

NBR |1742/2003 — Porta corta-fogo para saida de emer-
géncia

NBR 13768/1997 — Acessérios destinados a porta corta-
fogo para saida de emergéncia — requisitos

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers) Handbook - Normas ASNI /
ASHRAE 51

HVAC (Heating,Ventilating, and Air-Conditioning, and Refri-
geration) Publications - Recomendagio Técnica DW/143 da
Heating and Ventilation Contractors’ Association (HVAC)

SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contrac-
tors’ National Association) Publications HVAC Duct
Construction - Metal and Flexible; HVAC System Duct
Design; HVAC Air Duct Leakage Test Manual

AMCA (Air Movement and Control Association
International, Inc.) - AMCA 203, pela literatura Field Perfor-
mance Measurement of Fan System; AMCA-210 e o Manual
da AMCA “Fans and Systems” - publicagdo 201-90 - “O fator
do efeito do sistema” (System Effect Factor ) e suas tabelas

Norma ISO 6944 - Fire Resistance Tests - Ventilation
Ducts ou similar.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrugio Técnica aplicam-se as defi-
ni¢des constantes da IT n° 03 - Terminologia de seguranga
contra incéndio.

Para efeito desta IT, consideram-se existentes as edifi-
cagbes construidas ou regularizadas em data anterior a
edi¢io da Instrugdo Técnica n® 10/33/99.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Conceitos basicos do sistema de pres-
surizacao

5.1.1 Principio geral da pressurizacdo

a) Considera-se um espago pressurizado quando este
receber um suprimento continuo de ar que possi-
bilite manter um diferencial de pressio entre este
espaco e os adjacentes, preservando-se um fluxo de
ar através de uma ou varias trajetérias de escape,
que conduzem o ar para o exterior da edificagio;

b) Para a finalidade prevista nesta IT, o diferencial de
pressdo deve ser mantido em nivel adequado para
impedir a entrada de fumaca no interior da escada;

c) O método estabelecido nesta IT também se aplica as
escadas de seguran¢a com pavimentos abaixo dos de
descarga.

5.1.2 Pressurizacdo de um ou dois estagios

O sistema de pressurizagao pode ser projetado de duas
formas:

5.1.2.1 Sistema de um estagio: para operar somente
em situagdo de emergéncia; ou

5.1.2.2 Sistema de dois estagios: incorporar um nivel
baixo de pressurizagao, para funcionamento continuo,com
previsdo para um nivel maior de pressurizagio que entra
em funcionamento em uma situagao de emergéncia.

5.1.2.3 Recomenda-se dar preferéncia para a opgao do
sistema de dois estagios, para que se mantenha um nivel
minimo de prote¢do em permanente operagio, bem como
propiciar a renovacdo de ar no volume da escada.

5.1.3 Elementos basicos de um sistema de
pressurizacdo

Sdo elementos basicos de um sistema de pressurizagio:
a) Sistema de acionamento e alarme;
b) Ar externo suprido mecanicamente;
c) Trajetoria de escape do ar;
d) Fonte de energia garantida.
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5.1.4 Unidades adotadas

Toda e qualquer proposta de sistema de pressurizagiao
deve seguir os critérios de apresentagdo e desenvolvi-
mento de acordo com o estabelecido abaixo:

Vazdo (Q) =m3/s

Velocidade (V) = m/s

Area (A) =m2

Pressdo ( P ) = Pa ( Pascal ), ou mmH2O ( milimetro de
coluna d’ dgua)

Poténcia = CV (Cavalo Vapor) ou HP (Horse Power)
Temperatura em Graus Celsius = °C
Altura da Edificagio (h) =m

5.1.5 Niveis de pressurizacdao adotados

5.1.5.1 O nivel de pressurizagdo utilizado para fins de
projeto ndo deve ser menor que o apresentado na Tabela
| do Anexo A desta IT e nio deve ultrapassar o limite de
60 Pa, considerando-se todas as PCF (portas corta-fogo)
de acesso a escada, na condic¢io fechadas.

5.1.5.2 Os edificios utilizados por criangas, idosos e ou
pessoas incapacitadas precisam de consideragbes espe-
ciais, a fim de assegurar que as PCF possam ser abertas,
apesar da forga criada pelo diferencial de pressdo.

5.1.5.3 Para obtencio dos niveis de pressurizagio no

interior dos espagos pressurizados, na determinagio da

capacidade de vazio e pressiao dos motoventiladores, de-
vem ser avaliadas as perdas de carga localizadas em todos
os componentes de captagdo e distribuigdo do sistema

(dutos, venezianas, grelhas, joelhos, dampers, saidas dos

motoventiladores, rugosidades das superficies internas

dos dutos etc.), que devem constar de memorial de calcu-
lo, atendendo as seguintes condi¢des:

a) Desenvolvimento do calculo do suprimento de ar
necesséario considerando as duas situagdes previstas
no item 5.1.6 abaixo: escape de ar com todas as
portas do espago pressurizado na condi¢do fechadas
(equagdo 2); e escape de ar considerando as portas
na condigdo abertas, conforme a quantidade estipu-
lada no Anexo B desta IT (equagio 3);

b) Desenvolvimento do calculo das perdas de carga ao
longo da rede de captacdo e distribuicao ar, consi-
derando todas as singularidades. Devem constar
também a velocidade do fluxo de ar em todos os
trechos e acessorios, que devem estar dentro dos
limites estipulados nesta IT.Tabelas e abacos de fabri-
cantes de acessorios podem ser considerados para
determinagdo das perdas de carga de singularidades,
a partir da velocidade e vazio;

c) A velocidade do fluxo de ar em todo o trecho de
captagio deve ser de, no maximo, 8m/s e, no trecho
de distribuigdo, de até |15m/s, conforme parametros
do manual da ASHRAE (American Society of Hea-
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ting, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers),
podendo ser aceitas velocidades diferentes, quando
se tratar de edificacdo existente, desde que nao haja
possibilidade técnica de adequagio, devidamente
justificada.

5.1.6 Suprimento de ar necessario

5.1.6.1 Calculo do suprimento de ar

Para determinagiao do primeiro valor de suprimento de ar
necessario para obten¢io de um diferencial de pressio
entre o ambiente a ser pressurizado e os ambientes con-
tiguos, deve-se adotar a equagdo |. Essa equacdo depende
diretamente da drea de restri¢io e do diferencial de pres-
sdo entre os ambientes contiguos. A area de restrigdo
é determinada pelo escape de ar para fora do espago a
ser pressurizado, quando o ar passa, por exemplo, pelas
frestas ao redor de uma PCF. O diferencial de pressdo é o
minimo estabelecido na Tabela | do Anexo A desta IT, ou
seja, 50 Pa.

Equacéo I:
Q =10,827 x A x (P)('"™

Onde:

Q é o fluxo de ar (m3/s)

A ¢ a area de restrigdao (m2)

P ¢ o diferencial de pressédo (Pa)
N é um indice que variade | a2

No caso de frestas em torno de uma PCFEN =2

No caso de frestas em vaos estreitos, tais como frestas
em torno de janelas,N = |,6

Vazio de ar (condigdo padrio de ar com densidade de
1,204 kg/m3).

5.1.6.2 Trajetorias de escape em série e paralelo

a) Na trajetéria de escape do ar para fora de um espa-
¢o pressurizado, podem existir elementos de restri-
¢do posicionados em paralelo, tal como ilustrado na
Figura |, ou em série, como apresentado na Figura 2,
ou ainda uma combinagio desses.

——
A1_/

espaco pressurizado \—-—
A

¢A iA
3

Figura | - Trajetdrias de escape do ar em paralelo
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b) No caso de trajetérias de escape do ar em paralelo,
com as portas do ambiente conforme Figura | acima,
a drea total de escape é determinada pela simples
soma de todas as areas de escape envolvidas, entao:

Equacdo 2:

A’Total=Al+A2+A3+A4

ML

Espago pressurizado
A

As«-— 2

|
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A

Figura 2 - Trajetodrias de escape do ar em série

c) No caso das portas em série, como a PCF da escada
e a PCF da antecidmara nao ventilada a ela associada,
como demonstrado na Figura 2 acima, temos:

Equacao 3:
[ SN DU N
(A) (A)" (A4)" (A)" (A4)°

d) O escape total e efetivo de uma combinagio de
trajetérias de escape do ar em série e em paralelo,
pode ser obtido combinando sucessivamente grupos
simples de escape isolados (PCF da escada e da ante-
cdmara pressurizada do mesmo pavimento), com os
outros equivalentes (PCF em paralelo).

5.1.6.3 Areas de escape a partir de uma escada
pressurizada

De maneira geral, o escape de ar a partir de uma escada

ocorre:

a) Por meio das frestas em torno das PCF (quando
essas estiverem fechadas), devendo ser adotados os
valores constantes da Tabela 2 do Anexo A desta IT;

b) Por meio do vio de luz das PCF consideradas na
condi¢do abertas, na quantidade estipulada na Tabela
do Anexo B desta IT, somadas as perdas pelas frestas
das demais PCF consideradas na condig¢io fechadas;

c) Por meio das frestas no entorno de portas de eleva-
dores e janelas existentes no espago pressurizado.

5.1.6.4 Portas corta-fogo abertas e outras aberturas
a) Paraser eficaz,a escada de emergéncia deve ter seus
acessos protegidos por PCF sendo inevitavel que

b)

d)

e)

g)

estas sejam abertas ocasionalmente.A pressurizagiao
projetada nio pode ser mantida, se houver grande
abertura entre a drea pressurizada e os espagos
adjacentes;

Caso haja uma abertura permanente (uma janela
dentro da caixa de escada, por exemplo), deve ser
considerada a introducgio de vazio de ar suficiente
para se obter uma velocidade média do ar, através
desta abertura, de 4 m/s;

A abertura intermitente das PCF, quando do aban-
dono da edificagdo, produz, momentaneamente,
uma perda de pressao no interior da escada. Nesta
situagdo, a vazdo de ar determinada pela Equagdo |
deve ser avaliada para que seja obtida uma condigao
satisfatoria para minimizar a infiltragao de fumaga no
interior da escada nesta situagdo, devendo possibili-
tar a manutenc¢iao de uma velocidade de ar minima
de 1,0 m/s saindo através das PCF consideradas na
condigio abertas;

Os critérios para verificagdo da velocidade do ar a
que se referem os itens seguintes sio os estipulados
no item 5.1.6.5, adiante;

O nimero de PCF, na condigio abertas, a ser utilizado
nos calculos, depende do tipo de edificagio, conside-
rando-se o nimero de ocupantes e as dificuldades
encontradas para o abandono, devendo obedecer aos
critérios estipulados no Anexo B, desta IT;

Uma PCF considerada na condigdo aberta (em rela-
¢do ao estabelecido no Anexo B, desta IT) deve ser
acrescentada no célculo do suprimento de ar do sis-
tema de pressurizagio, em edificagdes onde existem
locais de reunido de publico,com capacidade para 50
ou mais pessoas (tais como auditérios, refeitorios,
salas de exposicio e assemelhados). Esse critério
deve ser desconsiderado quando o local de reuniio
de publico estiver no piso de descarga (térreo ou
nivel com saida direta para o exterior) ou em meza-
ninos do piso térreo com acessos através de escadas
exclusivas, de tal modo que a escada pressurizada
ndo seja utilizada como rota predominante de saida
de emergéncia para esse publico;

Devem ser considerados os vaos e frestas reais de
todas as PCF da caixa da escada pressurizada, con-
forme especificado abaixo, na quantidade estipulada
no Anexo B desta IT:

I) PCF simples, quando todos os acessos a escada
pressurizada ocorrer apenas através de PCF sim-
ples;

2) PCF duplas, quando a quantidade de PCF duplas
instaladas for igual ou superior a quantidade de PCF
abertas - critério esse estipulado no Anexo B desta
IT, para efeito de dimensionamento de escapes de ar
por meio de PCF na condigio abertas;

3) PCF duplas e PCF simples na mesma caixa de esca-
da, quando a quantidade de PCF duplas for inferior a
quantidade de PCF consideradas na condigio abertas
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(conforme critério estipulado no Anexo B desta IT,
para efeito de dimensionamento de escapes de ar
por meio de PCF na condi¢do abertas) devem ser
consideradas todas as PCF duplas e, na quantidade
devida, complementar com PCF simples. Neste caso,
cada PCF dupla deve ser computada como uma PCF
aberta e ndo como duas, embora devem ser somados
o vao de luz real de cada PCF dupla e simples
consideradas;

h) Em edificagdes existentes € comum o uso da pressu-
rizagdo de um amplo hall e o uso da PCF no acesso
as unidades residenciais ou unidades de escritério
etc., como estabelecido na Figura | do item 5.1.6.2.
Nesses casos, o nimero de PCF duplas ou simples
calculadas (respeitando-se suas areas), deve ser de 4
(quatro) para edificagdes com até 60 (sessenta) me-
tros de altura, sendo que acima desse valor é exigido
o célculo de 5 PCF abertas.

Obs.: 0 nimero maximo de PCF por pavimento em contato com esse

ambiente pressurizado deve ser de 4 PCF simples. Caracteristicas
diferentes devem ser avaliadas em Comissdo Técnica do CBPMESP.

Nota:
A vazdo total requerida para o sistema de pressurizagdo de escadas
deve ser calculada pela equacdo abaixo:

Equacao 4:
*Se QFT > QAT » entdo QT = QFT
* Se QFT < QAT , entido QT = QAT

Onde:
Q. = vazio total requerida do sistema de pressurizacio;

Q. = vazdo total das frestas com todas as portas fecha-
das (m3/s) conforme Equacio I;

Q,; = vazamento de ar através das portas consideradas
na condigdo abertas somadas as frestas das demais portas,
na condi¢io fechadas (m?®/s), com velocidade de 1,0 m/s;
Obs.: Em todos os casos, levar em consideragdo a condicdo padrdo do ar;

5.1.6.5 Estimativa da velocidade de saida do ar
através da PCF aberta

a) Na pritica, a velocidade de saida do ar deve ser
obtida dividindo-se a vazdo de ar de suprimento
(Equagio 1) pela area de abertura total;

b) A area de abertura total deve ser calculada so-
mando-se as areas das PCF consideradas abertas
(ver Anexo B, desta IT) e as frestas das demais PCF
previstas na escada, na condi¢do fechadas;

c¢) Quando a velocidade obtida no calculo especificado
no item “a” acima for inferior ao parametro minimo
estabelecido, a vaziao de ar deve ser aumentada até
que seja alcangado o valor requerido (I m/s);

d) Sobre o valor de vazdo de ar obtido conforme itens
“a” ou “c” acima, devem ser aplicados os fatores de
vazamentos em dutos e de vazamentos nio-identifi-
cados, conforme item 5.1.6.6;
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e) Para atender a todas as hipoteses de escapes de ar
e de vazamentos nao-identificados, contidos nesta IT,
invariavelmente a escada pressurizada deve ser provida de
dispositivos que impegam que a pressdo no seu interior
eleve-se acima de 60 Pa, devido ao excesso de ar que pode
ser necessario.

5.1.6.6 Vazamentos em dutos e vazamentos nio-
identificados

Para se determinar a vazao de ar total requerida, apos o

desenvolvimento da equagio 4, constante do item ante-

rior, acrescentar ao resultado final, conforme equagio 5,

abaixo, os fatores de vazamentos de ar em dutos e de

vazamentos nio-identificados:

a) Acrescentar |15% para vazamentos em dutos metali-
cos ou 25% para dutos construidos em alvenaria ou
mistos, sendo que esses valores porcentuais devem
ser considerados independentemente do compri-
mento dos dutos:

b) Acrescentar 25% - para atender a hipotese de vaza-
mentos nao-identificados:

* Q. = Q, + I5% (vazamentos em dutos metali-
cos) + 25% (vazamentos nao-identificados);

ou

o QTs = QT + 25% (vazamentos em dutos de alvenaria
ou mistos) + 25% (vazamentos nao-identificados);

Onde:

Q. = vazio total requerida do sistema de pressurizagao
(m?3/s) conforme equagio 4,levando-se em consideragio a
condi¢io padrio do ar;

Q. = vazio total requerida do sistema de pressurizagdo
(m?3/s), conforme equagio 4 acrescida dos fatores de segu-
ranca, levando-se em consideragio a condi¢do padrao do ar;
Nota:

A vazdo total requerida para o sistema de pressurizagdo de escadas,

somada aos dois fatores de seguranga acima descritos, deve ser cal-
culada conforme abaixo:

Equacdo 5:
a) QTS = QT x 1,4 (quando se tratar de duto metdlico);
ou

b) QTS = QT x 1,5 (quando se tratar de duto de alve-
naria ou misto).

5.1.6.7 Elevador de emergéncia

A antecdmara de seguranga do elevador de emergéncia

deve ser pressurizada, conforme os critérios do item

5.1.6.8 e da Tabela | do Anexo A desta IT, e apresentar as

seguintes caracteristicas:

a) No célculo da vazio de ar de pressurizagio, deve ser
considerado o escape de ar através das aberturas
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no entorno da passagem de cabos de ago e outros
no topo do poco do elevador, no piso da casa de ma-
quinas,em série com o escape pelas frestas das portas
de acesso ao elevador nos diversos pavimentos;

b) O célculo para determinagdo da vazido de ar de
pressurizagio devera considerar as frestas das por-
tas do elevador e das PCF de acesso as antecamaras
conforme a Tabela 2 do Anexo A. Considerando que
esses parametros dimensionais poderdo estar alte-
rados na conclusdo da obra, a vazio de ar introduzi-
da em cada antecdmara deve ser regulada para que a
pressdo interna nio ultrapasse a 60 Pa;

c¢) Quando contigua com a escada pressurizada, a an-
tecamara, quando nao pressurizada por duto exclu-
sivo, deve ser pressurizada pelo mesmo sistema da
escada, através de vasos comunicantes, controlados
por venezianas reguldveis e independentes em cada
nivel de pavimento, de forma a manter um gradiente
de pressio no sentido do interior da escada pressu-
rizada para a antecdmara de seguranga — neste caso
considerar o escape de ar através dessas janelas no
célculo do suprimento total de ar necessario para o
sistema de pressurizagido da escada (adotar as fres-
tas e vao reais efetivos);

d) Ser protegida por PCF-P90, no acesso a antecimara
de seguranga, a partir do pavimento;

e) A casa de maquinas deve ser independente e isolada
em relagdo aos demais elevadores, com paredes de
resisténcia minima a 2 h de fogo e acessos protegi-
dos por PCF-P90;

f)  Alternativamente, pode ser adotada a pressurizagiao
das antecamaras do elevador de emergéncia a partir
do pogo do elevador que, nesse caso, funcionara
como um duto de pressurizagdo — para tanto, avaliar
as condigbes para se manter as antecamaras pres-
surizadas até o limite de 60 Pa, considerando-se as
resisténcias das frestas no entorno das portas dos
elevadores e PCF de acesso em cada pavimento
— precaver-se de que haja um fluxo de ar continuo
entre esse espago pressurizado com os ambientes
contiguos e, desses, com aberturas permanentes
para o exterior da edificagio. As paredes do pogo
do elevador devem seguir os critérios do item 5.3.3,
desta IT.

5.1.6.8 Antecamara de seguranca

a) Para as edificagdes estabelecidas no Anexo B desta
IT deve ser exigida, além da pressurizagdo da escada
de seguranga, a existéncia de uma antecamara de se-
guranca. Essa antecdmara deve possuir as seguintes
caracteristicas:

1) Ser interposta entre a escada pressurizada e as
areas comuns ou privativas da edificagdo, em to-
dos os niveis de pavimento, considerando-se a
partir do piso de descarga, nos sentidos ascendente
e descendente (pavimentos superiores e inferiores

ao nivel da descarga) dentro do critério de altura
fixado na Tabela do Anexo B desta IT;

2) Ser protegida por PCF-P60, tanto no acesso
antecdmara de seguranga quanto no acesso
escada pressurizada;

3) Deve haver um diferencial de pressdo entre a
antecamara de seguranga e o interior da escada
pressurizada, garantindo-se dessa forma o gra-
diente de pressdo no sentido do interior da esca-
da pressurizada para a antecamara de seguranga;

4) A antecdmara de seguranga deve possuir dimen-
sdes minimas de acordo com a IT n° || - Saidas
de emergéncia;

5) A pressurizagio da escada e da antecimara de
seguranca pode ser realizada utilizando somente
um conjunto motoventilador.

Obs.: quando exigido (ver Anexo B), as antecdmaras de seguranca das
escadas pressurizadas e dos elevadores de emergéncia, localizadas
em niveis inferiores ao piso de descarga, devem possuir as mesmas
caracteristicas mencionadas acima.

-

b) As edificagbes existentes estdo isentas do cumpri-
mento do estabelecido neste item, caso haja impos-
sibilidade técnica de adaptagio.

5.1.6.9 Efeito do sistema

Com a finalidade de eliminar o risco de redugio de desem-
penho do ventilador, em termos de vazio, deve ser consi-
derado o “efeito do sistema”,atendendo aos parimetros
definidos pelo fabricante. Normas de referéncia: Normas
ASNI /ASHRAE 5 1,AMCA-210 e o Manual da AMCA “Fans and
Systems” - publicagdo 201-90 - “O fator do efeito do sistema”
(System Effect Factor ) e suas tabelas.

5.2 A edificacdao

5.2.1 Aspectos gerais

a) Cuidados especiais devem ser avaliados para dimen-
sionamento do sistema de pressurizacio de escada
de seguranca para edificagdo com altura superior a
80 m, principalmente quanto a velocidade maxima
no dutos, vazao e perdas;

b) A edificagdo deve ser planejada de forma a atender
aos requisitos do sistema de pressurizagao, garantin-
do o seu funcionamento com relagdo as condigbes
descritas nesta IT;

c) Todos os componentes do sistema de pressuriza-
¢do (dutos, grupo motoventilador, grupo motoge-
rador automatizado) devem ser protegidos contra
o fogo por no minimo 2 h (excecio feita as portas
corta-fogo que devem ser do tipo P-90, nas casas de
maquinas), a fim de garantir o abandono dos ocupan-
tes da edificagio, bem como o acesso ao Corpo de
Bombeiros;

d) Pisos escorregadios nas proximidades das PCF de
acesso aos espagos pressurizados devem ser evitados;
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e)

g)

h)

)

Portas corta-fogo devem estar de acordo com a
norma NBR 11742, da ABNT, e serem instaladas
de forma a atender as premissas bésicas do projeto
de pressurizacdo de escadas. Caso contrario,
a pressurizagio perde sua fungio e deve ser
reavaliada, ou dispositivos complementares, junto a
esta PCF, devem dar as garantias do projetado na
pressurizagio. Tais dispositivos ndo podem alterar as
caracteristicas de resisténcia ao fogo das PCF;
Atencgio especial deve ser dada as edificagbes que
possuam acesso de pessoas portadoras de deficién-
cia fisica;

Quando a pressurizagio da escada dificulta o fecha-
mento das PCF (como exemplo, PCF posicionada no
pavimento de descarga), dispositivos de fechamento
devem ser dimensionados de forma a vencer esta forca.
Tais dispositivos devem ser capazes de manté-las fecha-
das contra a pressao do sistema de pressurizagio;
Deve ser prevista sinalizagdo orientativa nas PCF
na face externa a escada, com os seguintes dizeres:
“ESCADA PRESSURIZADA”, seguindo critérios da
IT n°® 20 — Sinalizagdo de Emergéncia;

Visando a selagem como forma de nio prejudicar
o estabelecido no item 5.1.6.4 desta IT, deve ser
considerado o controle da porosidade das paredes
que envolvem as escadas, bem como dos dutos de
sucgio e pressurizagio, construidos em alvenaria;
Deve ser previsto sistema de detec¢io de fumaga
e iluminagdo de emergéncia nos seguintes locais:
casa de maquinas de pressurizagio; sala do grupo
motogerador automatizado; no ambiente onde se
localizar os acionadores manuais alternativos dos
motoventiladores; em qualquer outro local que pos-
sua contato direto com a escada pressurizada;

Caso exista algum compartimento ou equipamento
que, direta ou indiretamente, possa gerar duvida
quanto a sua real interferéncia no sistema de pressu-
rizagdo, como por exemplo sistema de controle de
fumaca, o projeto deve ser submetido a andlise de
Comissao Técnica do CBPMESP.

5.2.2 Edificios com miuiltiplas escadas

a)

b)
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Em edificios com multiplas escadas pressurizadas,
devem ser instalados sistemas independentes de
pressurizacio para cada escada;

Nao devem ser aceitas escadas de seguranga com
aberturas entre si (uma escada se comunicando com
a outra — através de dutos, janelas etc), quando se
tratarem de quantidade minima de escadas exigidas
para a edificagdo, conforme IT n°® || ou Codigo de
Obras local;

No caso de uma escada em que for utilizado o re-
curso arquitetonico de aproveitamento de area da
caixa de escada, mantendo-se as larguras, unidades
de passagens etc, com duas entradas distintas para
a mesma caixa de escada em um mesmo nivel,

d)

é permitida a pressurizagdo por um Unico duto,
devendo-se levar em conta o numero de portas
abertas, frestas e perdas em duplicata, nio podendo
diminuir o nimero minimo de escadas previstas para
a edificacio;

Devem ser projetados sistemas de pressurizagio
para as escadas que atenderem os pavimentos supe-
riores e subsolos, desde que estes sejam utilizados
para atividades diversas de estacionamento de vei-
culos ou possuam profundidade maior que 12 m;
Em um mesmo edificio ndio devem existir escadas
de seguranca pressurizadas, escadas simples ou en-
clausuradas atendendo aos mesmos espagos. Casos
especificos em que se comprove a nio interferéncia
da escada pressurizada sobre as demais, devem ser
analisados em Comissdo Técnica do CBPMESP.

5.2.3 Relacao entre a Pressurizacao e o
Sistema de Ar-condicionado

a)

b)

d)

A circulagdo de ar promovida pelo sistema de condi-
cionamento de ar ou de exaustio mecanica deve ser
projetada de modo a manter a trajetéria do fluxo de
ar no sentido contrario ao estabelecido para o aban-
dono da populagio da edificagdo, a fim de diminuir o
risco das rotas de fuga serem atingidas pela fumaga
oriunda do incéndio. Caso isso ndo seja atendido,
devem ser previstos dispositivos de fechamento au-
tomatico, que garantam o bloqueio da passagem de
fumaga em caso de incéndio. Portanto, esses dispositi-
vos devem ser utilizados quando existir o risco desses
dutos e/ou sistemas contribuirem para o alastramen-
to do incéndio, ou nao atenderem aos critérios de
compartimentagio horizontal e/ou vertical;

Na situagdo de emergéncia (entrada em funcionamen-
to do sistema de pressurizagio), todo o sistema de
circulagio de ar existente na edificagdo deve ser proje-
tado para imediata interrupgao do seu funcionamento.
Sistemas de exaustio podem ser mantidos ligados
desde que promovam um fluxo favoravel ao sentido
do escape de ar do sistema de pressurizagio de es-
cada, sendo que tais casos devem ser analisados em
Comissio Técnica do CBPMESP;

O sistema de alarme e detec¢do de incéndio tam-
bém deve ser o responsavel pelo comando das
alteragbes necessarias no sistema de ventilagdo e
ar condicionado. O sinal, que deve dar inicio a todas
estas alteragSes na operagio desses sistemas, deve
vir da mesma fonte que aciona a pressurizagdo na
situagdo de emergéncia;

Detector de fumaga dentro dos dutos de retorno
do ar condicionado pode ser utilizado como sis-
tema auxiliar de acionamento do sistema de pres-
surizagdo, devendo o mesmo ser adequadamente
instalado e ter sua eficiéncia comprovada por meio
de ensaio, de acordo com NBR 9441, da ABNT.
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5.2.4 Estruturas de protecdo e garantias de
funcionamento do sistema de pressurizacao

a)

b)

d)

g)

h)

A edificagio deve proporcionar a prote¢io adequada
contra incéndio para todos os componentes que ga-
rantam o funcionamento do sistema de pressurizagio;
Os dutos de sucgido e/ou pressurizagiao, seus anco-
ramentos ou seus revestimentos contra incéndio,
em seu caminhamento interno ou externamente
a edificagdo, ndo devem passar por ambientes que
possam prejudicar (com danos mecanicos, quimicos
ou do proéprio incéndio) a eficiéncia do sistema de
pressurizagao;

Os dutos de sucgio e/ou pressurizagio, no seu cami-
nhamento, devem, de preferéncia, estar posicionados
o mais proximo possivel ao teto (laje) dos ambientes,
sendo que quaisquer outras instalagdes devem estar
posicionadas logo abaixo, desde que atendam aos re-
quisitos dos itens 5.2.4f.,5.24.ge 5.2.4.h desta IT;

Os ancoramentos dos dutos e outros acessorios,
necessarios ao sistema de pressuriza¢io, ndo podem
servir funcionalmente a outros tipo de instalagdes;
Cabos elétricos e dutos de sucgido e/ou pressuri-
zagdo devem estar devidamente protegidos contra
a agdo do fogo em caso de incéndio, garantindo o
acionamento e o funcionamento do sistema de pres-
surizagdo para no minimo 2 (duas) horas;

Os dutos de sucgido e/ou pressurizagdo, para que
nio seja exigido o revestimento contra incéndio,
devem estar afastados de sistemas de vasos sob
pressdo, baterias de GLP ou sistemas alimentados
por gas natural, de nafta ou similares e depdsitos ou
tanques de combustivel, de acordo com o estabele-
cido no Anexo D desta IT;

Para os riscos citados no item 5.2.4.f, em que nao
consiga os afastamentos estabelecidos no Anexo D
(todos desta IT),além da protecdo que garanta resis-
téncia ao fogo por 2 horas nos dutos de sucgio e/ou
pressurizagdo, deve ser prevista distancia minima,
medida no plano horizontal, de 2 m desses riscos;
Caso o afastamento de 2 m entre as tubulagdes que
conduzem gas GLP, gases naturais, de nafta ou simi-
lares e os dutos de sucgido e/ou pressurizagio nio
seja cumprido, essas tubulagdes de gas devem ser
envolvidas por tubo-luva de protegio, de ferro galva-
nizado ou aco carbono, devidamente identificada na
cor vermelha e suportado de forma independente,
com didmetro nominal minimo 1,5 vezes maior que
a tubulagio a ser envolvida. O afastamento, medido
no plano horizontal, entre a entrada e saida do tubo-
luva de protegio e os dutos de sucgio e/ou pressu-
rizacio, deve ser de no minimo | m, de acordo com
o estabelecido no Anexo D desta IT;

O grupo motoventilador, seus acessorios, compo-
nentes elétricos e de controle, devem ser alojados
em compartimentos resistentes ao fogo por, no

k)

minimo, 2 h.As PCF de acesso a esse compartimento
devem ser do tipo PCF/P-90;

Caso o compartimento casa de maquinas do grupo
motoventilador esteja posicionado em pavimento
subsolo, ou outro pavimento que possa causar ris-
co de captagdo da fumaga de um incéndio, deve ser
previsto uma “antecdmara de seguranca” entre esse
compartimento e o pavimento.Também deve ser pre-
visto sistema de detec¢do no acesso a esse conjunto
compartimento casa de maquinas. Essa “antecamara
de seguranca” pode possuir dimensdes reduzidas,
com relagio ao estabelecido na IT n° || (Saidas de
Emergéncia). O acesso a “antecdmara de seguranga”
deve ser protegido por uma PCF/P-90, bem como o
acesso a casa de maquinas do grupo motoventilador
ser protegido por uma porta estanque, de forma a
evitar a captagio de fumaga que porventura passe
pelas frestas desta PCF. Essa solugdo pode ser substi-
tuida por outra que garanta a diminui¢iao de risco de
captagdo da fumaca de um incéndio pelo comparti-
mento casa de maquinas do grupo motoventilador;
Quando o sistema de interligagio do grupo mo-
toventilador for realizado por correias, deve ser
providenciada prote¢do contra eventuais acidentes
pessoais, por meio de grade ou outro dispositivo
que possua mesma finalidade e eficiéncia;

O grupo motogerador automatizado e seus acessorios,
quando exigidos, de acordo com os critérios do Anexo
B, desta IT,devem ter em seu compartimento,o mesmo
nivel de protecdo estabelecido no item 5.2.4.i desta IT.
Tais compartimentos devem ser projetados com vistas
a garantir a manutengao de sua estabilidade, integridade
e estanqueidade, tendo em vista a vibragdo originaria
do funcionamento do grupo motogerador;

O circuito formado pela tomada de ar frio e saida do
ar aquecido (do compartimento casa de maquinas do
grupo motogerador), bem como o escape dos gases
da combustdo, para o perfeito funcionamento do
grupo motogerador automatizado e seus acessorios,
devem ser adequadamente projetados como forma
de garantir a alimentacio elétrica dos sistemas de se-
guranca e sistema de pressurizagio das edificagdes.
Preferencialmente, o grupo motogerador e seus
acessorios devem estar posicionados no pavimento
térreo ou proximo deste. Caso nio exista condi¢io
técnica para o cumprimento dessa exigéncia, no mi-
nimo, deve ser garantida que a tomada de ar frio seja
realizada préximo ao pavimento térreo, através de
dutos, sem o risco de se captar a fumaga oriunda de
um incéndio. Os dutos de tomada de ar frio devem,
se passarem por areas de risco, possuir protegio
que garanta resisténcia ao fogo por no minimo 2 h.
Cuidados especiais, quanto ao isolamento térmico
e/ou de resisténcia ao fogo, devem ser tomados para
os dutos de saida do ar aquecido e dutos de escape
de gases da combustio;
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n)

P)

Cuidados especiais devem ser tomados para
evitar a entrada de 4gua ou produtos agressivos,
nos compartimentos casa de maquinas do
grupo motoventilador e do grupo motogerador
automatizado, por intempéries ou mesmo quando
da manutencgio geral da edificagio;

O grupo motoventilador deve estar posicionado
em compartimento diferente do que abriga o grupo
motogerador automatizado;

Nas edificagdes existentes, ndo é obrigatério o uso
do grupo motogerador automatizado, que pode ser
substituido pela ligagdo independente do grupo mo-
toventilador.

5.3 A Instalacdo e equipamentos

5.3.1 Ventilador

a)

b)

O conjunto motoventilador deve atender a todos os
requisitos desta IT, para proporcionar a pressuriza-
¢do requerida;

Em todos os edificios devem ser previstos sistemas
motoventiladores em duplicata, com as mesmas
caracteristicas, para atuarem especificamente na
situagdo de emergéncia, de acordo com os critérios
estabelecidos no Anexo B desta IT;

Nos edificios residenciais e escritorios com até 60 m
de altura e nos edificios escolares com até 30 m de
altura, é permitido o uso de somente um ventilador
com um motor. De forma substitutiva, podem ser
utilizados dois grupos motoventiladores, sendo que
cada grupo deve, no minimo, garantir 50% da vazio
total do sistema e 100% da pressao total requerida,
para atuarem especificamente no estagio de emer-
géncia e em conjunto.

5.3.2Tomada de ar

a)

b)
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E essencial que o suprimento de ar usado para pres-
surizagio nunca esteja em risco de contaminagio
pela fumaga proveniente de um incéndio no edificio.

Medidas para minimizar a influéncia da acdo dos

ventos sobre o sistema de pressurizagdo, da entrada

do sistema (tomada de ar) até a saida (por meio das

PCF e/ou periferia do edificio) também devem ser

adotadas;

A tomada de ar e instalagio do grupo motoventila-

dor e seus acessoérios, para o sistema de pressuriza-

¢do, devem atender as seguintes caracteristicas:

I) Localizarem-se no pavimento térreo ou proximo
deste e possuir filtro de particulas classe G-I,
conforme NBR 6401, sendo do tipo metilico
lavavel;

2) Caso necessario,a tomada de ar deve ser realizada
através de duto de captagao de um local sem risco
de fumaca de incéndio até o compartimento que
abriga o conjunto motoventilador;

d)

3) Nio é permitido conjugar a captagdo de ar do
sistema de pressurizagdao com a saida da extragio
de fumaga dos subsolos;

4) O compartimento que abriga o conjunto mo-
toventilador deve permitir facilidades de acesso
para manuten¢do, mesmo quando estiver posi-
cionado em nivel subterraneo.

Em edificacbes existentes e quando n3o houver

condigdes técnicas de se cumprir o estabelecido

no item 5.3.2.b desta IT, devidamente comprovada

a inviabilidade, quanto a instalagdo do conjunto mo-

toventilador, pode ser permitida sua instalagdo no

pavimento cobertura;

A tomada de ar em nivel da cobertura, em edifi-

cagdes existentes, pode ser permitida quando nao

houver condigdes técnicas de se cumprir o estabele-
cido no item 5.3.2.b desta IT, devendo ser analisada
em Comissdo Técnica do CBPMESP;

Caso seja aceita a tomada de ar ao nivel da cober-

tura da edificagdo, requisitos minimos devem ser

providenciados de modo a diminuir o risco de cap-
tacdo da fumaga que sobe pelas fachadas do edificio,

a saber:

) Construgdo de uma parede alta, posicionada em
todo o perimetro da cobertura da edificacdo, e
afastada da tomada de ar 5 m., medida no plano
horizontal, tal parede deve ser | m. mais alta que
o nivel da tomada de ar.

Obs.: Ver Anexo C desta IT;

2) Construgao de uma parede alta, 2 m acima da
tomada de ar, posicionada em todo o perimetro
da cobertura da edificagdo, quando nio se con-
seguir o afastamento de 5,0 m, medidos no plano
horizontal.

Obs.: Ver Anexo C desta IT;

Da mesma forma, o ponto de descarga de qualquer
duto vertical que possa eventualmente descarregar
fumaca de um incéndio, deve também estar afastado
2 m, no minimo, medida no plano vertical, em relagiao
ao nivel da tomada de ar. Esse duto deve atender
aos requisitos estabelecidos no item 5.2.4.b,desta IT,
e preferencialmente o seu ponto de descarga deve
ficar posicionado o mais préximo possivel, medido
no plano horizontal, da tomada de ar do sistema de
pressurizagao.

Obs.: Ver Anexo C desta IT.

5.3.3 Sistema de distribuicdo de ar

a)

Nos edificios com varios pavimentos, a disposicio
preferida para um sistema de distribui¢do de ar para
pressurizagio consiste em um duto vertical que corre
adjacente aos espagos pressurizados, sendo que, para
edificagbes existentes,havendo impossibilidade técnica
justificada de execucgdo desse duto, pode ser aceita a
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b)

d)

g)

h)

distribuicdo de ar através de duto plenum. Neste caso
o projeto deve ser analisado em Comissdo Técnica do
CBPMESP. Deve-se verificar os efeitos da “resisténcia
fluido-dinamica” associada ao escoamento vertical do
ar pela escada, que se manifesta em série,de um andar
a outro. O problema fica, portanto, na dependéncia da
geometria da escada, que deve ser objeto de anilise
especifica de cada caso.

Os dutos devem, de preferéncia, ser construidos
em metal laminado, com costuras longitudinais
lacradas a maquina, com material de vedacio
adequado. Os aspectos construtivos devem obe-
decer as recomendagdes da SMACNA, através das
literaturas HVAC Duct Construction - Metal and
Flexible e HVAC System Duct Design. A utilizagio
de dutos confeccionados em outros materiais, além
de atender as condigdes de exigéncia relativas aos
dutos metilicos, deve ser submetida a avaliacdo da
Comissdo técnica do CBPMESP, no Servigco de Se-
guranga contra Incéndio;

Cuidados especiais devem ser tomados na ancora-
gem dos dutos do sistema de pressurizagio, quando
for necessario o uso de revestimento resistente ao
fogo para sua protecgio, tendo em vista 0 aumento
de peso causado por esses revestimentos;

Dutos de alvenaria podem ser utilizados, desde que
sejam somente para a distribuicdo do ar de pressu-
rizagio, e que a sua superficie interna, preferencial-
mente, possua revestimento com argamassa, com
objetivo de se obter uma superficie lisa e estanque,
ou revestida com chapas metalicas ou outro material
incombustivel. Dutos para pressurizagdo, com dreas
internas inferiores a 0,5 m? e triangulares, devem, a
medida do possivel, ser evitados;

Recomenda-se que o nivel de ruido transmitido
pelo sistema de pressurizagdo no interior da es-
cada nio deve ultrapassar a 85 db(a), na condigao
desocupada;

Caso necessério, um teste de vazamento nos dutos
pode ser aplicado de forma a se verificar a exatidao
dos pardmetros adotados. O método de teste deve
ser o recomendado pela SMACNA, por meio da lite-
ratura HVAC Air Duct Leakage Test Manual;
Registros corta-fogo ndo devem ser usados na
rede de dutos de tomada ou distribuicio do ar de
pressurizacdo, de modo que o seu acionamento nio
prejudique o suprimento de ar;

Os dutos metdlicos, tanto na tomada de ar quanto
na sua distribui¢do, que ficarem posicionados de for-
ma aparente, devem possuir tratamento de revesti-
mento contra o fogo, que garanta resisténcia ao fogo
por 2 h, mesmo que esses dutos estejam posiciona-
dos em pavimentos subsolos ou na face externa do
edificio. Excegdo se faz quando do caminhamento
do duto externo 2 edificagio com os afastamentos
citados no Anexo D desta IT;

Os revestimentos resistentes ao fogo aplicados
diretamente sobre os dutos metdlicos de ventila-
¢do, quando submetidos as condi¢des de trabalho
esperadas, principalmente as condi¢des de um in-
céndio, devem demonstrar resisténcia ao fogo por
um periodo minimo de 2 h,atendendo aos seguintes
critérios abaixo:

) Integridade a passagem de chamas, fumaga e ga-
ses quentes;

2) Estabilidade ao colapso do duto, que evitaria o
cumprimento normal de suas fungdes;

3) Isolamento térmico, para evitar que a elevagio
da temperatura na superficie interna do duto
nao alcance 140°C (temperatura média) e 180°C
(temperatura maxima pontual), acima da tempe-
ratura ambiente;

4) Incombustibilidade do revestimento.

Obs.: Os critérios acima devem ser definidos em testes normalizados
de resisténcia ao fogo de dutos de ventilagdo, utilizando a norma
brasileira, e na sua auséncia a norma 1SO 6944 - Fire Resistance
Tests - Ventilation Ducts ou similar.

)

Caso se adote parede sem fungdo estrutural para
proteger dutos metdlicos verticalizados, pode ser
adotada a Tabela de Resisténcia ao Fogo Para Alve-
narias, conforme anexo B da IT n° 08 — Seguranca
estrutural nas edificagdes.

5.3.4 Grelhas de insuflamento de ar

a)

b)

Para a pressurizagdo de uma escada, através de duto,
devem ser previstas varias grelhas de insuflamento,
localizadas a intervalos regulares por toda a altura
da escada, e posicionadas de modo a haver uma
distdncia maxima de dois pavimentos entre grelhas
adjacentes. Os pontos de saida devem ser balance-
ados para permitir a saida de quantidades iguais de
ar em cada grelha, devendo obrigatoriamente haver
uma grelha no piso de descarga (pavimento térreo)
e uma no ultimo pavimento;

Os dispositivos de ajuste e balanceamento das gre-
Ihas de insuflamento ndo podem permitir alteragdes,
mesmo que acidentais, apds montagens e testes, a
ndo ser por pessoal técnico capacitado.

5.3.5 Sistema elétrico

a)

Deve ser assegurado o fornecimento de energia elé-
trica para o sistema de pressurizagdo e de seguranga
existente na edificagio durante o incéndio, de modo
a garantir o funcionamento e permitir o abandono
seguro dos ocupantes da edificagio.

O edificio deve possuir um sistema de fornecimento
de energia de emergéncia por meio de um grupo
motogerador automatizado, de acordo com as
Normas Técnicas Oficiais, com autonomia de funcio-
namento de acordo com os critérios do Anexo B
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b)

d)

e)

desta IT e acionado automaticamente quando hou-
ver interrupgao no fornecimento de energia normal
para o sistema de pressurizagao.

Os demais sistemas de emergéncia (tais como ilumi-
nacdo de emergéncia, registros corta-fogo, bombas
de pressurizagdo hidraulicas de incéndio, elevadores
de seguranca etc.) podem ser alimentados pelo mes-
mo grupo motogerador automatizado;

O comando elétrico, de inicio de funcionamento do
grupo motoventilador, na situacdo de emergéncia,
deve se dar a partir de um sistema automatico de
deteccio de fumaga, cuja instalagio é exigida nos
locais citados no item 5.2.4 e Anexo B desta IT, e IT
n°® 19 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio;
As instalagdes elétricas devem estar de acordo com
a NBR 5410, da ABNT;

Os circuitos elétricos do sistema de pressurizacio,
devem ser acondicionados de forma a garantir a
operagdo do sistema conforme tempo preconizado
nesta IT. Se os circuitos elétricos do sistema de pres-
surizagdo passarem por areas de risco, aparentes ou
embutidas em forros sem resisténcia contra incén-
dio, devem ser protegidos contra a agao do calor do
incéndio, pelo tempo de utilizagdo do grupo moto-
gerador automatizado.

5.3.6 Sistemas de controle

a)

b)

d)

Considerando-se a diversidade de condi¢cdes a
que o sistema é submetido, para manter um dife-
rencial de pressao adequado, quando todas as PCF
estiverem fechadas e a velocidade minima neces-
saria, referida a condi¢do padriao do ar, por meio
das PCF consideradas na condigdo abertas, deve
ser previsto registro de sobrepressiao, ou damper
motorizado acionado por sensor diferencial de
pressdo, a fim de impedir que a pressdo se eleve
acima de 60 Pa, quando todas as PCF estiverem
fechadas;

Esse registro é colocado entre um espago pressu-
rizado e um espago interno ou externo, desde que
haja garantias de funcionamento, considerando-se a
influéncia da acao dos ventos. Esse registro deve ser
posicionado fora das areas de risco e afastados de
acordo com o Anexo E desta IT;

Alternativamente ao registro de sobrepressio, po-
dem ser adotados sistemas que modulem a capaci-
dade dos ventiladores de pressurizagao (variador de
freqliéncia do motor), sob comando de um controla-
dor de pressao com sensor instalado no interior da
escada pressurizada;

Para sistemas de pressurizagio que se utilizam 2
(dois) conjuntos motoventiladores, um funcionan-
do como reserva do outro, deve ser instalado no
sistema de dutos, um dispositivo automatico que
identifique a parada de um grupo motoventilador e
possibilitar o imediato acionamento do outro.
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e)

Orienta-se que, quando se utilizar registros (dam-
pers) nas descargas dos ventiladores, suas laminas
sejam posicionadas de forma perpendicular ao eixo
do ventilador, como forma de diminuir o chamado
“efeito do sistema”;

Sistemas de controle também devem ser aplicados
nos trechos de escadas situados em subsolos, quando
existir a descontinuidade no piso de descarga (térreo)
— todavia deve-se ter a precauc¢do de que aberturas
ndo sejam utilizadas para os pavimentos enterrados
— deve-se dar preferéncia para instalagao de registros
de sobrepressio localizados no nivel térreo ou, entio,
de variador de freqiiéncia ou similar.

5.3.7 Sistema de acionamento e alarme

a)

O sistema principal para acionamento do sistema de
pressurizagio, na situagido de emergéncia, deve ser o
de deteccdo automatica de fumaga, pontual ou linear.
Em todos os edificios deve haver tal sistema, no mi-
nimo, no hall interno de acesso a escada pressurizada
e nos seus corredores principais de acesso, dimen-
sionados conforme IT n° |9 - Sistemas de detecgio
e alarme de incéndio.

Obs.: Todos os ambientes ou halls que possuem acesso direto a esca-
da pressurizada devem possuir sistema de deteccdo de fumaga.

b)

<)

d)

Nos edificios em que os detectores de fumaga foram
instalados apenas para acionar a situagao de emer-
géncia do sistema de pressurizagdo, esse detector
deve ser posicionado no lado de menor pressido de
todas as PCF de comunicagio entre a escada pressu-
rizada e o espago adjacente, nos locais indicados no

Anexo B desta IT;

A instalagido do detector de fumaga dentro do espa-

¢o pressurizado ndo é aceitavel;

O uso do sistema de detecgio ndo isenta o uso do

sistema de alarme manual, sistema de chuveiros au-

tomaticos ou outro sistema de preven¢io ou com-
bate a incéndios. Obs.:

1) A existéncia de sistema de chuveiros automa-
ticos ou outro sistema de combate a incéndios
n3o isenta a necessidade de instalagao de sistema
de detecgio e alarme, como forma principal de
acionamento do sistema de pressurizagio;

2) O treinamento da brigada de combate a incén-
dios e a elaboragio de plano de abandono e
emergéncias, para a plena utilizagdo do sistema
de detecgdo e alarme, devem ser elaborados e
constantemente avaliados.

Procedimentos devem ser adotados no sentido de se

testar o sistema de alarme de incéndio, sem necessaria-

mente operar o sistema de pressurizagao de escadas;

A instalagcio dos detectores automaticos ou aciona-

dores manuais de alarme devem seguir as orientagdes

do Corpo de Bombeiros e, subsidiariamente, o que
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g)

h)

preceitua a IT n° 19 - Sistemas de detecgio e alarme
de incéndio;

O painel da central de comando de alarme/detecgiao
deve sinalizar o setor atingido, ndo sendo permitido
que um lago de alarme/detecgdo supervisione mais
de um pavimento; todas as indicagdes da central de
alarme/detec¢do devem ser informadas na lingua
portuguesa;

Qualquer sinal de alarme ou defeito deve ser inter-
pretado pela central de alarme/detecgao como alar-
me e deve acionar o sistema de pressuriza¢io, sendo
que ndo é permitido, por meio da central de alarme,
realizar o desligamento do sistema de pressurizagao,
respeitadas as consideragdes dos itens seguintes;

O sistema de pressurizagio deve ser acionado ime-
diatamente quando a central de alarme e detecgdo
de incéndio receber sinal de ativagio do detector de
fumaga/calor e/ou acionador manual de alarme de in-
céndio instalados na edificagio. O funcionamento de
motoventiladores nao pode depender da ativagao dos
dispositivos sonoros (sirenes), cujo retardo pode cau-
sar a contaminagio da escada pela fumaca oriunda do
incéndio; dessa forma, o sistema de alarme e detec¢io
de incéndio deve ativar o sistema de pressurizagiao
antes mesmo do reconhecimento do sinal de alarme
pela pessoa responsavel pela vigilancia;

O detector de fumaga instalado na sala dos moto-
ventiladores deve possuir lago exclusivo e indepen-
dente (ou similar) dos demais e funcionar de forma
diferenciada, ou seja, ao ser acionado, deve inibir o
acionamento do sistema de pressurizagio;

Somente ¢é aceito, para garantia do sistema de pressu-
rizagdo, sistemas com acionadores manuais que sejam
supervisionados pela central de alarme e detecgio, de
acordo com os critérios estabelecidos na IT n® 19
- Sistemas de detecgio e alarme de incéndio;

A légica do sistema deve contemplar a necessida-
de de se evitar que o sistema de pressurizacio da
escada entre em funcionamento automaticamente
em caso da existéncia real de fumaga no interior do
compartimento que abriga o conjunto motoventila-
dor, proveniente de um incéndio em suas adjacén-
cias. Dessa forma, devem ser adotados mecanismos
adequados que impegam que o falso alarme desative
o funcionamento do conjunto motoventilador. O
monitoramento através do sistema de deteccio
de fumaga desse compartimento deve ser realizado
através de um lago exclusivo e independente (ou si-
milar) em relagio aos demais detectores de fumaga
e acionadores manuais de alarme da edificacio;

O sistema de detec¢io deve ser submetido aos tes-
tes de acordo com a IT n° |9 - Sistemas de detec¢do
e alarme de incéndio, e também com as interferéncias
da pressurizagdo, quando o sistema for de dois
estagios. Deve-se apresentar o laudo de teste do
sistema de detec¢do,quando da solicitagdo da vistoria

P)

q9)

junto ao Corpo de Bombeiros; comprovando que

foram realizados os testes de acordo com a referida

norma, bem como o devido recolhimento da AR.T.

(Anotagio de Responsabilidade Técnica).

E permitido o uso de destravadores eletromagnéti-

cos para PCF de acesso a escada pressurizada, sendo

que o seu circuito deve ser ligado a central de co-
mando do sistema de deteccdo e alarme. O sistema
deve permitir ainda o destravamento manual por
meio da central de comando do sistema de alarme,

ou manualmente na proépria PCF. Esse sistema tem a

funcio de destravar a PCF automaticamente na falta

de energia elétrica ou quando acionado o sistema de
pressurizagdo de escadas.

O tempo maximo de fechamento das PCF de acesso

a escada pressurizada, onde houver destravadores

eletromagnéticos, deve ser de 30 seg;

Os acionadores manuais de alarme, de forma

complementar (e nunca substitutiva), devem sempre

permitir o acionamento do sistema de pressurizagdao
em situagdo de emergéncia;

Um acionador remoto manual, do sistema de pres-

surizacdo, deve sempre ser instalado em cada local

abaixo descrito:

1) Na sala de controle central de servicos do edi-
ficio (desde que possua facil comunicagio com
todo o edificio) ou na portaria ou guarita de
entrada do edificio com vigilancia permanente;

2) No compartimento do grupo motoventilador e
seus acessorios, se este for distante da sala de
controle central;

A parada do sistema de pressurizagiao, em situagio

de emergéncia, somente pode ser realizada de modo

manual.

5.3.8 Métodos de escape do ar para o
exterior, a partir dos pavimentos

a)

No dimensionamento do sistema de pressurizagiao
devem ser previstas areas de escape de ar para o
exterior da edificacdo, de preferéncia utilizando-se
de aberturas em pelo menos 2 (duas) de suas faces.
Tais aberturas em cada pavimento devem proporcio-
nar, no total, um minimo de vazio correspondente

a 15% da vazdo volumétrica média que escapa de |

(uma) PCF aberta (com velocidade de I,0 m/s). Para

tanto, o projetista deve adotar uma das alternativas

abaixo:

1) Método do escape de ar por janelas;

2) Método do escape de ar através de aberturas
especiais no perimetro do edificio, que permane-
cem normalmente fechadas, na condi¢io normal
de uso da edificagdo, e funcionem no caso de
ativagio do sistema de pressurizagio;

3) Método do escape de ar através de dutos
verticais, desde que ndio comprometa a comparti-
mentagdo vertical exigida para a edificagdo — as
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b)

aberturas devem ser protegidas nos moldes do
especificado na IT n® 09 - Compartimentagdo
horizontal e compartimentagao vertical;
4) Método do escape de ar através de extragio me-
cénica, seguindo critérios adotados na IT n° 09
- Compartimentagido horizontal e compartimen-
tagdo vertical) e IT n° 15 - Controle de fumaga;
5) Outro método, a critério do projetista, desde
que seja possivel comprovar o desempenho e
ndao haja prejuizo as demais medidas de seguran-
¢a exigidas para a edificagio, como por exemplo,
compartimentagio vertical, entre outras.
Nos edificios onde haja necessidade de sistema de
escape do ar de pressurizagao, baseado na operagao
automatica dos dispositivos instalados para esta
finalidade, o sinal que opera tais dispositivos deve
ser o mesmo que aciona o grupo motoventilador
no estagio de emergéncia. Sensores independentes,
que acionem apenas os dispositivos de escape, ndo
sdo permitidos;
Todo equipamento acionado automaticamente para
proporcionar o escape do ar de pressurizagido, do
edificio, caso exista, deve ser incluido nos procedi-
mentos de manutengio.

5.3.9 Procedimentos de manutencao

a)

b)

d)
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Todo equipamento de pressurizacio deve ser
submetido a um processo regular de manutencio,
que inclui: o sistema de detectores de fumaga ou
qualquer outro tipo de sistema de alarme de incén-
dio utilizado, o mecanismo de comutagdo, o grupo
motoventilador, suas correias de interligagao, dutos
(sucgdo e/ou pressurizagdo) e suas ancoragens e
protegdes contra incéndio, os sistemas para o for-
necimento de energia em emergéncia, portas corta-
fogo e o equipamento do sistema de escape do ar
acionado automaticamente. Os cuidados com esses
equipamentos devem ser incluidos no programa de
manutencdo anual do edificio e devem ser apresen-
tados quando da solicitagdo de vistoria. Esses cuida-
dos sdo de inteira responsabilidade do proprietario
da edificagdo e/ou seu representante legal (como
exemplo o sindico);

Todos os sistemas de emergéncia devem ser colo-
cados em operagdo semanalmente, a fim de garantir
que cada um dos grupos motoventiladores de pres-
surizagio esteja funcionando;

Sistemas que se utilizam de duplicidade de motores,
condigbes devem ser dadas para o teste individualizado;
Os diferenciais de pressio devem ser verificados
anualmente, podendo ser prevista a instalagdo per-
manente de equipamentos para esta finalidade. Uma
lista de verificagbes dos procedimentos de
manutencdo deve ser fornecida aos proprietarios
do edificio ao final das obras, pelos responsaveis da
instalagdo do sistema, com manuais em portugués.

5.4 Integracao com outras medidas ati-
vas de protecdo contra incéndio

O acionamento do sistema de pressurizagdo deve estar em
conformidade com o item 5.3.7 desta IT, podendo haver a
interligacdo com outros sistemas automaticos de combate,
permitindo de forma secundaria, o acionamento do sistema.

5.5

Testes de aprovacao

5.5.1 Aspectos gerais

a)

b)

d)

Um teste de fumaca ndo é satisfatério para se deter-
minar o correto funcionamento de uma instalagio
de pressurizagdo, visto que ndo se pode garantir
que todas as condig¢bes climaticas adversas possam
estar presentes no momento da execugio do teste.
Entretanto, esse teste pode, as vezes, revelar trajeto-
rias indesejaveis de fluxo da fumaga provocadas por
defeitos na construgio.

O teste de aprovagio da pressurizagio deve consis-

tir de:

1) Medicio do diferencial de pressio entre a escada
e os espagos nao pressurizados adjacentes com
todas as PCF fechadas;

2) Medic¢do da velocidade do ar que sai de um con-
junto representativo (de acordo com estipulado
no célculo) de PCF abertas que, quando fecha-
das, separam o espago pressurizado dos recintos
ocupados do edificio.

O teste deve ser feito quando o edificio estiver con-

cluido, com os sistemas de condicionamento de ar e

de pressurizagiao balanceados e todo o sistema pron-

to e funcionando, com cada componente operando
satisfatoriamente e sendo controlado pelo sistema
de acionamento no seu modo correto de operagio
em emergéncia. As medi¢es efetuadas em campo
devem seguir as recomendagdes da AMCA 203, pela
literatura Field Performance Measurement of Fan

System.

Nos sistemas com dois estagios sdo exigidas medi-

¢Oes apenas com o segundo estagio operando (esta-

gio de emergéncia).

O sistema de detec¢io deve ser submetido aos tes-

tes,de acordo com a IT n° 19 - Sistemas de detecgio

e alarme de incéndio) e também considerando as

interferéncias da pressurizagio, quando o sistema

for de dois estégios.

5.5.2 Medicdo dos diferenciais de pressao

a)

A medicdo dos diferenciais de pressao, entre os es-
pagos pressurizados e os espagos ndo pressurizados
adjacentes, deve ser feita com o auxilio de
um mandémetro de liquido ajustivel ou outro
instrumento sensivel e adequadamente calibrado;
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b)

Um local conveniente para medir o diferencial de
pressdo é por meio de uma PCF fechada. Pequenas
sondas sio colocadas de cada lado da PCF sendo
que uma das sondas passa através de uma fresta
da PCF, ou por baixo dela. As duas sondas, a seguir,
s3o ligadas ao manémetro por meio de tubos flexi-
veis. E importante que o tubo que passa através da
fresta da PCF, efetivamente, atravesse-a e penetre
suficientemente no espago, para que a extremidade
livre fique em uma regido de ar parado. Sugere-se
que essa sonda tenha uma dobra em L (de pelo
menos 50 mm de comprimento), para que depois da
insercio através da fresta, a sonda possa ser girada
em angulo reto em relagio a fresta. Este processo
introduz a extremidade livre em uma regido de ar
parado;

E importante que a insercio da sonda nio modifique
as caracteristicas de escape da PCF, por exemplo,
afastando a superficie da PCF do rebaixo no batente.
A posigdo da sonda de medigido deve ser escolhida
de acordo com esses critérios.

5.5.3 Correcdo de divergéncias no nivel de
pressurizacao obtido

a)

b)

Se houver qualquer divergéncia séria, entre os va-

lores medidos e os niveis de pressurizagio especifi-

cados, os motivos dessa divergéncia devem ser de-

tectados e corrigidos. Ha trés razdes principais que

explicam a n3o obten¢io do nivel de pressurizagio

projetado:

1) vazio de ar insuficiente;

2) areas de vazamento para fora do espago pressu-
rizado, excessivas;

3) areas de escape do ar para fora do edificio, insu-
ficientes.

Deve ser medida a vazido de ar dos ventiladores

e a vazao de ar através de todas as grelhas de

insuflamento, a fim de se detectar os niveis de escape

e o suprimento total de ar que chega a escada.Paraa

avaliacdo do teste de escape podem ser utilizados os

d)

procedimentos previstos no MANUAL SMACNA,
HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL ou
da Recomendacgdo Técnica DW/143 da Heating and
Ventilation Contractors’ Association (HVAC). Essas
medi¢des devem ser efetuadas com as PCF da esca-
da fechadas;

Caso a vazdo de ar que entra na escada esteja de
acordo com a prevista em projeto, devem ser verifi-
cadas as frestas em redor das PCF, dando-se atencio
especial a folga na sua parte inferior. Se qualquer PCF
tiver folgas inaceitavelmente grandes, estas devem
ser reduzidas. Devem ser localizadas, também, dreas
de vazamentos adicionais n3o previstas, que devem
ser vedadas;

Caso a vazdo de ar nd3o atinja o nivel previsto, o
escape de ar a partir dos espagos nao pressurizados
deve ser examinado para se ter certeza que esta em
conformidade com o projeto e as necessidades des-
ta IT. Se for inadequado, o escape deve ser aumenta-
do para os valores recomendados. Como alternativa,
pode ser aumentada a vazio de entrada de ar até o
nivel desejado de pressurizagdo a ser atingido, mes-
mo diante de escapes adicionais ou de condigdes
insuficientes. O nivel de pressurizagio medido ndo
deve ser menor que 90% do valor projetado, nem
exceder a 60 Pa.

5.5.4 Medicdo da velocidade média do ar
através de uma PCF aberta

a)

b)

Essa medida deve ser tomada com um anemémetro
de fio quente ou outro instrumento com resolugdo
e exatiddo adequados e devidamente calibrado;

A velocidade média através da PCF aberta deve ser
obtida por meio da média aritmética de pelo menos
doze medigdes em pontos uniformemente
distribuidos no vdo da PCF sendo necessarias
condi¢des estaveis de vento e com o edificio vazio;
O ndmero de PCF abertas durante a realizagdo das
medi¢des deve seguir o estabelecido no Anexo B
desta IT.
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Anexo A

Tabela | - Niveis de Pressurizacio

VALORES DE DIFERENCIAL DE PRESSAO

SISTEMA DE | ESTAGIO SISTEMA DE 2 ESTAGIOS
50 I° ESTAGIO 2° ESTAGIO
15 50
Observagoes:

I) Pa = Pascal, sendo que 10 Pa equivalem a 1,0 mmH,0
2) Quando pavimentos subterrdneos necessitem ser pressurizados, o projeto deve ser submetido a ava-
liagdo em Comissdo Técnica do CBPMESP.

Tabela 2 - Areas Tipicas de Escape para Quatro Tipos de PCF

TAMANHO A;ecaFde |;esc:pe Area dfe e:c:pe PCF
TIPO DE PCF aberta Ecnaca
(m) (mz) (mz)
PCF simples, batente rebalxado' dando ACESSO ao 2,10 x 0,89
espago pressurizado | 64 0.03
PCF simples, batente rebaixado pe.:rmltlndo a SAIDA 2,10 x 0,89
do espago pressurizado | 64 0.04
PCF dupla com o;s(e:rgsrseguxo central dando 2,10 x 0,89 (cada)
3,28 0,045
PCF dupla com ou ser;ArtI’all;ixo central permitindo 2,10 x 0,89 (cada)
3,28 0,06

Observagdo:
Nos demais tipos de PCF, PCF duplas, portas de elevadores, suas dimensoes devem ser verificadas junto aos fabricantes.
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Anexo B

Resumo de Exigéncias para os Diversos Tipos de
Edificacoes com Sistemas de Pressurizacio

G
o GRUPO
R ~ . NUMERO DE PCF LOCAIS A SEREM SUPERVISIONADOS
(V) OCUJSA(SAOI CRX[:‘S:ADE CONSIDERADAS :Uo_l-_roo::_:;l:gg PELO SISTEMA DE DETECGCAO AUTOMA-
P ABERTAS . TICA DE FUMACA
4 (@) (Autonomia de
o ® A 0)
. . Até 80 m | NAO
Residencial (exceto Convento)
Al oo
Acima de 80 m 2 SIM
. Até 30 m 2 SIM
B Servico de
Hospedagem | A ima de 30 m 2 SIM
Até 2 m 2 SIM
C Comercial
Acima de 12 m 2 SIM
Servico profis- Até 21 m(5) | NAO . 1) no hall fomum ou pr.ivativo de acesso a saida
D sional (A,., <750 m?) | de emergéncia pressurizada;
2) Acima de 21 m (6) 5 SIM 2) em todos os corredores de circulagdo, em
areas comuns, utilizados como rota de fuga
_ para acesso a saida de emergéncia pressuri-
Educacional e Até 30 m 2 NAO zada;
E | culturafisica 3) em todos os corredores de circulagio pri-
2 Acima de 30 m 2 SIM vativos, quando o acesso a saida de emergéncia
pressurizada atender diretamente as areas
Local de Reu- Até 12 m 3 SIM privativas;
F nido 4) em todos os ambientes com acesso direto a
Publica Acima de I2m 4 SIM saida de emergéncia pressurizada;
5) no compartimento destinado ao conjunto
. Até 12 m 2 SIM motoventilador (lago exclusivo e independente
Servigo auto- -
G motivo ou similar);
Acima de 12 m 2 SIM 6) no compartimento destinado ao grupo mo-
togerador, quando este atender ao sistema de
Servico de Até 12 m 2 SIM pressurizagdo de escadas;
H |sadde e institu- 7) nos acessos a antecdmara de seguranga do
cional Acimade 12 m 2 SIM compartimento destinado ao conjunto moto-
ventilador, quando este estiver localizado em
Até 12 m 2 SIM pavimento subsolo.
| Industria
Acimade I2m 2 SIM
Até 2 m 2 SIM
) Deposito
Acimade 12 m 2 SIM
Até 2 m 2 SIM
L Explosivos
Acima de 12 m 2 SIM
Até 2 m 2 SIM
M Especial
Acimade 12 m 2 SIM
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(1) A exigéncia de sistema de detecgio de fumaga para o siste-
ma de pressurizagdo nio isenta a edificagdo das demais exi-
géncias previstas no Regulamento de Seguranga Contra In-
céndio.

(2) Conforme item 5.3.1 letra d: “Nos edificios residenciais e escri-
toérios com até 60 m de altura e nos edificios escolares com até
30 m de altura, é permitido o uso de somente um ventilador
com um motor. De forma substitutiva, podem ser utilizados 2
grupos motoventiladores, sendo que cada grupo deve, no mini-
mo, garantir 50% da vazio total do sistema e 100% da pressao
total requerida, para atuarem especificamente no estigio de
emergéncia e em conjunto”.

(3) Em edificagdes com altura superior a 12 m, do tipo Conven-
to, é exigido grupo motogerador automatizado.

(4) Quando o subsolo necessitar de prote¢io por escada a
prova de fumaga, conforme IT n° |l, esta podera
alternativamente ser dotada de sistema de pressurizagio.

(5) Edificagées isentas de uso do grupo motogerador desde que
a area de cada pavimento seja inferior a 750 m2.

(6) Somente é exigido “antecamara de seguranga” nos acessos a
escada pressurizada, de acordo com item 5.1.6.8 desta IT,
para edificagdes residenciais com altura igual ou superior a 80
m e demais ocupagdes com altura igual ou superior a 60 m.
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(7) Quando a edificagdo for dotada de elevador de emergéncia,
seus acessos devem ser protegidos por antecamara de segu-
ranga, conforme descrito no item 5.1.6.7. e 5.1.6.8 desta IT,
em todos os pavimentos, inclusive para os pavimentos situ-
ados abaixo do piso de descarga; essa antecamara pode ser
dispensada apenas no nivel térreo (piso de descarga) quando
este n3o estiver em local de risco de incéndio, ou seja, esse
pavimento seja destinado Unica e exclusivamente a hall de
recepgio ou, caso possua loja ou dependéncias com carga-
incéndio, estas devem possuir compartimentagio do tipo
corta-fogo em relagdo a esse hall.

(8) Caso o edificio possua local de reunido de publico, adotar
o descrito na letra “f” do item 5.1.6.4., exceto se a edifica-
¢do pertencer ao grupo F (pois ji foi considerada na tabela
acima).

Nota: A previsio de detec¢io automadtica de fumaga nos
locais descritos no item | acima n3o isenta a edificagdao
da instalagdo desse mesmo sistema em outros locais que
porventura sejam exigidos pelo Regulamento de
Seguranca contra Incéndio e Areas de Risco, de acordo
com o Decreto Estadual n° 46.076/01.
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Anexo C

Condicoes para Instalacdo de Casa de Maquinas
de Pressuriza¢io no Pavimento Cobertura

PAREDE h=1.00 m
DE

R
R
=2,

PAREDE h=2,00m
ACIMA DA TOMADA DE AR

DESENHO APENAS ILUSTRATIVO
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Anexo D

Condicbes para Nao se Revestir os Dutos Metalicos
de Succ¢do e/ou Pressurizacio

-

d = 5.00m. SE O EDIFICIO VIZINHO POSSUIR ABERTURA NA FACE VOLTADA

PARA © DUTO.
d = 5.00m. SE HOUVER INST DE CENTRAL DE BATERIA DE GLP, SALA DE
CALDEIRAS OU OUTRA INST. DE VASC SOBRE PRESSAOD.

d = 1.00m. SE NO EDIFICIO VIZINHO A FACE DE CONTATC FOR CEGA.
d = B.0OOm. SE HOUVER ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTIVEIS OU INFLAMAVEIS.

NOTA

d'= DISTANCIAS A SEREM OBEDECIDAS ENTRE OS DUTOS EXTERNOS DE SUCGAO
E/OU PRESSURIZAGAO E ABERTURAS NA EDIFICAGAO.

4 = DISTANCIAS A SEREM OBEDECIDAS ENTRE DUTOS EXTERNOS DE SUCGAO
E/OU PRESSURIZAGAD E DEMAIS EDIFICAGOES E/OU INSTALACOES.

EXEMPLO DE USO DE TUBO-LUVA DE PROTE
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Anexo E

Esquema Geral do Sistema de Pressurizacao
(com duto no interior da escada)

VIDE_ITEW 5.6 DESTA LT.
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DESENHO APENAS LUSTRATIVO
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Anexo F

Modelo de Calculo de Vazao do Sistema de Pressurizacdo de Escada

- Parametros para os calculos de vazao de ar

1) Quantidade de pavimentos com comunicagio com a escada pressurizada: 18

2) Quantidade total de portas corta-fogo (PCF) de ingresso a escada de seguranca: N, = 17 portas simples
3) Quantidade total de PCF de saida da escada de seguranca: N = 0l porta simples

4) Quantidade de PCF abertas a serem consideradas no célculo para a situagdo de emergéncia (incéndio): N, = 02
(conforme Anexo B - edificio de servigos profissionais)

5) Area de vazamento por meio de frestas das portas corta-fogo (PCF) que comunicam a escada pressurizada com os
diversos pavimentos adotando PCF simples e batentes rebaixados. Conforme Tabela 2 do Anexo A:
a) 0.03 m? - porta de acesso ao espago pressurizado
b) 0.04 m? — porta de saida do espago pressurizado

6) Area de passagem de ar por meio do vio de luz de uma porta corta-fogo aberta, em caso de situagio de incéndio
— adotar PCF simples: 1,64 m? (conforme Tabela | do AnexoA)

7) Fator de seguranga adotados:
a) 15% para vazamentos em dutos metélicos
b) 25% para vazamentos nio identificados

8) Velocidade minima de ar pressurizado escapando através de uma porta aberta:V = Im/s

Il - Calculo do suprimento de ar necessario para se obter o diferencial de pressao
entre a escada e os ambientes contiguos:

I) Condigbes consideradas:
a) situagido de emergéncia (incéndio)
b) todas as PCF da escada pressurizada fechadas
a) diferencial de pressdo entre o espago pressurizado e os ambientes contiguos igual a 50 Pa

2) Cailculo das dreas de restrigdo - escape de ar por meio de frestas das portas - (A):

a) Dados:
N, = 17;drea de fresta de 0,03m? para PCF de ingresso
NPS = 0l;area de frestas de 0,04m? para PCF de saida

b) cdlculo da 4rea de escape de ar por meio das frestas das PCF de ingresso ao espaco pressurizado( A,):
A, =17x0,03 m?
A, =051 m?

c) célculo da drea de escape de ar por meio das frestas das PCF de saida do espago pressurizado(A,/):
A, =0l x0,04 m?
A, = 0,04 m*

d) célculo da drea total de restrigio (A):
A=A, +A, = 051 m?+0,04m?
A =0,55m?

3) Calculo do fluxo de ar necessario para o sistema de pressurizagao considerando as PCF fechadas - (Q,,)
Célculo de Q,; :
Q,, = 0,827 x A x (P)('"™ (Equagio I)
sendo
A = 3rea de restricio = 0,55 m?
P = diferencial de pressiao = 50 (Pa) (conforme Anexo A da IT)
N = indice numérico = 2
Portanto, Q. = 0,827 x 0,55 x (50)'
Q.. =3,22m’/s
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Il - Calculo do suprimento de ar necessario para a condicao de portas abertas:

I) Condigbes consideradas:

a) Area de passagem de ar por meio do vio de luz de uma porta corta-fogo aberta:
A, = 1,64 m%

b) Quantidade de PCF abertas a serem consideradas no célculo para a situagio de emergéncia (incéndio):
NPA =02 (sendo | deingresso e | de saida)

c) Area de passagem de ar por meio das frestas de uma porta corta-fogo fechada:
A, =0,03m? (portas de ingresso);

d) Quantidade de PCF fechadas a serem consideradas no calculo:
N, =16

e) Velocidade minima de ar pressurizado escapando através de uma porta aberta:
V .(min) = Imls

2) Cailculo da area aberta considerando as portas abertas mais as frestas das PCF consideradas fechadas:
APA =AVL X NPA +APF X NPF
A, =1,64m* x02+0,03x 16
A, =376 m*

3) Cailculo da vazio de ar através da area aberta (Q
QAT =APA xVPA
Q. 3,76 m*x 1,0 m/s
Q. =3,76 mis

AT ):

IV - Calculo de vaziao de ar considerando o incremento dos valores referenciais de
vazamentos em dutos e vazamentos nao identificados

1) Condigdes:
a) Fator de seguranca quanto ao tipo de duto: dutos metélicos: 15%
b) Fator de segurancga para vazamentos nao identificados: 25%

2) Aplicagio das condigdes previstas na Equagio 4:
Q. < QAT,entio QT = QAT
Q,=3,76 m’ls

3) Cailculo da vazio de ar para pressurizagio com acréscimo dos fatores de segurancga:
Q. =QTx |4 [Equagio 5 a) item 5.1.6.6]
Q. =3,76x |4
Q. =5,26 m’ls
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