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12 ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS

Aplicam-se estas regras quando se tratar de rotas de
fugas horizontais protegidas (compartimentadas com
paredes e portas corta-fogo).

12.1 O controle de fumaca pode ser realizado por qual-
quer um dos seguintes métodos:

12.1.1 Extracao natural
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Figura 19: Extragéao natural

12.1.2 Extracdo mecéanica
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Figura 20: Extracdo mecénica

12.1.3 Sobrepressao relativamente ao local sinistrado

12.1.4 Extracdo natural

12.1.4.1 Nas instalacdes de extracdo natural as aberturas
para introducédo de ar e extracdo de fumaca devem ser
alternadamente distribuidas, tendo em conta a situagéo dos
locais de risco (Figura 22).

=

SAIDA DE
FUMACA

ENTRADA
DEAR

ad
-

>

>10m

Figura 22: Posicéo de aberturas de extracao e introducao de ar

12.1.4.2 A distdncia maxima, medida segundo o eixo da
circulagdo, entre duas aberturas consecutivas de introdugé@o
e extracédo deve ser de:

a) 10 m nos percursos em linha reta
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Figura 23: Distancia em linha reta de aberturas de extragcao

b) 7 m nos outros percursos
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Figura 21: Controle por sobrepressao

Figura 24: Distancia de extracdo de aberturas em trajeto diverso



380 Regulamento de segurancga contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

12.1.4.3 As aberturas para introducdo de ar ndo devem ser
em numero inferior as destinadas a extragao de fumaca.

12.1.4.4 Toda porta de acesso ao local deve distar no
maximo 5 m das aberturas de introdugéo de ar (Figura 25).

por unidade de passagem da circulagéo (Figura 26). Para ro-
tas de fuga com largura variavel, deve ser adotada a largura
média entre 2 pontos consecutivos de extracdo de fumaca e
introducao de ar.
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Figura 25: Distancia de introducdo de ar de portas de acesso

12.1.4.5 As aberturas de introducédo de ar e extracéo de fu-
maca devem ter a area livre minima de 0,10 m2 por unidade
de passagem da rota de fuga onde se encontram instaladas.

12.1.4.5.1 As aberturas devem ser posicionadas em paredes
externas, sem a utilizacao de dutos.

12.1.4.6 Deve ser consultada a IT 11/11 - Saidas de emer-
géncia, para definicdo da unidade de passagem. Para rotas
de fuga com largura variavel, deve ser adotada a largura
média entre 2 pontos consecutivos de extracdo de fumaca e
introducéo de ar.

12.1.4.7 A abertura para extracdo de fumaca deve ter a sua
parte mais baixa no minimo a 1,8 m do piso do pavimento, e
serem situadas no tergo superior da altura de referéncia.

12.1.4.8 A abertura para introducéo de ar deve ter a sua parte
mais alta a menos de 1 m do piso do pavimento.

12.1.4.9 As aberturas existentes nas fachadas podem ser
equiparadas as aberturas de introducdo de ar e extracédo de
fumaca simultaneamente, desde que:

a. a area livre considerada para extracdo de fumaca se
situe na metade superior do vao e atenda ao contido
no item 12.1.4.7;

b. area livre considerada para introdugéo de ar se situe
na metade inferior da abertura e atenda ao item
12.1.4.8.

12.1.5 Extracdo mecénica

12.1.5.1 Para o sistema de extracdo mecéanica adota-se o
contido em 12.1.4 e os subitens 12.1.4.1, 12.1.4.4, 121.4.7 e
12.1.4.8.

12.1.5.2 A distancia maxima, medida segundo o eixo da
circulacéo, entre duas aberturas consecutivas de introdug¢édo
e extracao deve ser de:

a. 15 m nos percursos em linha reta;
b. 10 m nos outros percursos.
12.1.5.3 As éreas de circulagdo compreendidas entre uma

abertura para introdugéo de ar e uma boca de extragdo de fu-
maca devem ter uma vazao de extragao nao inferior a 0,5m%/s

Figura 26: Resumo geral de aberturas de extracdo de fumaca e
entrada de ar em um pavimento

12.1.5.4 No caso de serem utilizadas aberturas localizadas
em paredes para introdug@o de ar, a respectiva area livre
considerada deve situar-se na metade inferior da altura de
referéncia (H).

12.1.5.5 Quando o sistema entrar em funcionamento, a dife-
renca de pressé@o entre a rota horizontal e as rotas verticais
protegidas que déem acesso deve ser inferior a 60 Pa, com
todas as portas de comunicacdo fechadas.

12.1.6 Controle por sobrepressao

12.1.6.1 O controle de fumaca por sobrepressao de rotas
horizontais enclausuradas, em relagéo a locais sinistrados,
apenas é permitido se estes dispuserem de uma instalagdo
de controle de fumaca por sistemas mecanicos.

12.1.6.2 Nesse caso deve ser estabelecida uma diferenca de
pressédo da ordem de 20 Pa entre as circulagdes horizontais e
os locais sinistrados.

12.1.6.3 Esse tipo de controle é permitido para circulagbes
gue ndo possuam carga incéndio ou com revestimento de
Classe | conforme IT 10/11 — Controle de materiais de acaba-
mento e de revestimento.

12.1.6.4 No caso acima descrito, as areas de circulagao de-
vem dispor de instalagdes de controle de fumaga conforme
descritas nos itens 12.1.2 ou 12.1.3.

12.1.6.5 Quando a circulacéo horizontal for dotada de anteca-
mara pressurizada, a diferenca de pressao referida no item
12.1.6.2, deve ser criada pela antecamara.

13 SUBSOLOS
13.1 Controle de Fumaca

13.1.1 Os sistemas de controle de fumaga para subsolos,
conforme prescrito no Decreto Estadual n° 56.819/11 — Regu-
lamento de seguranca contra Incéndio das edificacbes e
areas de risco no Estado de Sao Paulo devem ser projetados
com introducdo de ar, mecanica ou natural, e extragéo de
fumaga mecénica.
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13.1.2 Para definicdo das vazbes de extracdo de fumaca,
deve ser consultado:

13.1.2.1 Para corredores protegidos — item 12 da Parte 6
(Rotas de Fugas Horizontais) desta IT.

13.1.2.2 Para areas adjacentes aos corredores ou para
areas sem corredores protegidos a Parte 5 desta IT.

13.1.3 Quando a &rea ocupada for constituida por ambientes
com area inferior a 100 m?, as grelhas de exaustao de fumaca
podem ser posicionadas apenas na circulagdo. O dimensio-
namento deve ser realizado pela Parte 5 desta IT.

13.1.4 Os dutos para tomada de ar devem ter resisténcia
externa a fogo por 60 minutos.

13.1.5 As entradas de ar devem ser posicionadas junto ao
piso (terco inferior), nos acessos das rotas de fuga.

13.1.6 Os parametros de area de acantonamento e
dimensionamento devem atender ao prescrito no item 11.17.1
da Parte 5 (1.600 m2).

13.1.7 Caso ocorra uma situagé@o na qual, areas com controle
de fumaca estejam em comunica¢do com outras destinadas
a rotas de fuga protegidas, ou outras com ocupagao distinta,
estas devem ser isoladas ou compartimentadas conforme
IT 09/11 — Compartimentacao horizontal e compartimentagao
vertical.

13.2 Exaustao (onde néo se exige sistema de controle de
fumaca)

13.2.1 A exaustao citada na nota 4 da Tabela 7 do Decreto
Estadual n° 56.819/11 — Regulamento de seguranca contra
Incéndio das edificacbes e areas e risco no Estado de Séo
Paulo, deve ser realizada conforme os itens seguintes.

13.2.1.1 Exaustao natural

13.2.1.1.1 As aberturas para exaustdo devem ser
posicionadas no teto ou no terco superior das paredes. A

utilizacdo de dutos sera permitida apenas para trajeto em
trecho vertical.

13.2.1.1.2 As aberturas devem ser distribuidas da forma mais
uniforme possivel pelo perimetro do subsolo.

13.2.1.1.3 A somatdria total da area de aberturas deve ser,
no minimo, igual a 1/40 da area ocupada do subsolo.

13.2.1.1.4 Caso a abertura de exaustao termine em um ponto
que nao é prontamente acessivel, ela deve ser mantida
desobstruida e coberta com uma grelha ndo combustivel ou
similar.

13.2.1.1.5 Caso a abertura de exaustao termine em uma posi-
¢ao prontamente acessivel, ela pode ser coberta por um pai-
nel, claraboia ou similar que possa ser aberto ou quebrado. A
posicdo destes elementos deve ser claramente sinalizada.

13.2.1.1.6 As aberturas ndo podem ser posicionadas em
locais onde a exaustdo de fumaca prejudique a rota de fuga
da edificagdo.

13.2.1.2 Exaustao mecanica

13.2.1.2.1 A exaustdo mecénica deve ser dimensionada para
atender, no minimo, 10 trocas do volume de ar por hora.

13.2.1.2.2 A exaustdo pode ser realizada através da rede de
dutos do sistema de “ar condicionado”.

13.2.1.2.3 A exaustdo deve ser acionada automaticamente
por um sistema de deteccéo de fumaca.

13.3 Estacionamentos

13.3.1 Os subsolos destinados a estacionamento devem dis-
por de ventilagdo e exaustao permanente conforme Codigo
de Obras do Municipio.

13.3.2 Na auséncia deste, deve-se seguir o Codigo de Obras
do Municipio de Sao Paulo ou similar.





