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Instrucao Técnica n°® 29/2004 - Comercializacao, Distribuicao e Utilizacdo de Gas Natural

| OBJETIVO

Esta Instrugdo Técnica estabelece as condi¢bes necessa-
rias para a protegdo contra incéndio nos locais de co-
mercializagio, distribuigio e utilizagdo de gas natural (Gas
Combustivel Comprimido), conforme as exigéncias do
Decreto Estadual n° 46.076/ 01.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrucdo Técnica aplica-se as edificacoes
destinadas a:
a) Comercializagdo e utilizagdo de gds combustivel
comprimido (GN) ;
b) Abastecimento de gias combustivel comprimido
(GCC);
c) Distribuicao de gas natural liqliefeito (GNL).

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

Adotam-se as seguintes normas com inclusdes e adequa-
¢des constantes nesta IT:

NBR 13932/1997 - Instalagdes internas de gas natural -
projeto e execugiao

NBR 14570/2000 — Instalagdes internas para uso alterna-
tivo dos gases GN e GLP - projeto e execugio

NBR 12236/94 — Critérios de projeto, montagem e opera-
¢do de postos de gas combustivel comprimido

Portaria n°® 118 de 11JUL2000 da Agéncia Nacional de
Petroleo (regulamenta as atividades de distribuicdo de gas
natural liqiiefeito (GNL) a granel e de construgdo, amplia-
¢do e operagio das centrais de distribuicio de GNL)

NBR 13103/ 1994 - Adequagido de ambientes residenciais
para instalagio de aparelhos que utilizam gas combustivel

4 DEFINICOES

Para efeito desta Instrugio aplicam-se as definigdes cons-
tantes da Instrugdo Técnica n°® 03 - Terminologia de segu-
ranca contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS
5.1 Utilizacdo e instalagdo de gas natural (GN)

Além do disposto nas NBR 13932/97 e NBR 14570/2000,
deve-se atentar para que a tubulagio da rede interna nio
passe no interior de:
a) Dutos de lixo, ar-condicionado e aguas pluviais;
b) Reservatorio de dgua;
c) Dutos para incineradores de lixo;
d) Pocos e elevadores;
e) Compartimentos de equipamentos elétricos;
f) Compartimentos destinados a dormitorios, ex-
ceto quando destinada a conexio de equipamen-
to hermeticamente isolado;

g) Pocos de ventilagio capazes de confinar o gas
proveniente de eventual vazamento;

h) Qualquer vazio ou parede contigua a qualquer
vao formado pela estrutura ou alvenaria, ou por
estas e o solo, sem a devida ventilagdao. Ressalva-
dos os vazios construidos e preparados especi-
ficamente para esse fim (shafts), os quais devem
conter apenas as tubulagdes de gis, liquido ndo
inflamaveis e demais acessoérios, com ventilagio
permanente nas extremidades; sendo que estes
vazios devem ser sempre visitaveis e previstos
em drea de ventilagdo permanente e garantida;

i) Qualquer tipo de forro falso ou compartilhamento
ndo ventilado, exceto quando utilizado tubo-luva;

j) Locais de captagio de ar para sistemas de
ventilagio;

k) Todo e qualquer local que propicie o acimulo de
gas vazado;

) Paredes construidas com tijolos vazados obser-
vando a ressalva no item 5.1 letra “h”.

5.2 Postos de abastecimento de gas combustivel
comprimido (GN)

5.2.1 Os locais onde haja abastecimento de gias combus-
tivel comprimido (GN) devem ser protegidos por uma
unidade extintora sobre rodas de pé B C, capacidade 80B,
além do sistema de protegio contra incéndio exigido para
os demais riscos.

5.2.2 O ponto de abastecimento deve possuir obstaculo
de protegdo mecénica com altura minima de 0,20 m situa-
do a distancia nio inferior a 1,0 m da bomba de abasteci-
mento de gas natural, junto a passagem de veiculos.

5.2.3 O local de abastecimento deve possuir placas de

adverténcia quanto as regras de seguranca a serem ado-

tadas pelos usudrios, prevendo distincias seguras de per-

manéncia do usudrio, além de esclarecimentos tais como:
» o

“proibido fumar”, “desligar radios, aparelhos celulares,
equipamentos elétricos”.

5.3 Distribuicio de GNL

5.3.1 A pessoa juridica autorizada a exercer a atividade
de distribuigdo de gas combustivel comprimido (GCC) a
granel é responsavel pelo procedimento de seguranga nas
operagdes de transvasamento, ficando obrigada a orientar
os usuarios do sistema quanto as normas de seguranga a
serem obedecidas.

5.3.2 As normas de seguranga acima citadas referem-se
ao correto posicionamento, desligamento, travamento e
aterramento do veiculo transportador, bem como do acio-
namento das luzes de alerta, sinalizagdo por meio de cones
e prevengio por extintores, dentre outros procedimentos.

5.3.3 O veiculo transportador deve estacionar em drea
aberta e ventilada e possuir espago livre para manobra e
escape rapido.
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Anexo

Obstaculo de protecao da bomba
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