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1 OBJETIVO

Estabelecer as medidas de seguranca contra incéndio em
subestacdes elétricas, atendendo ao prescrito no Decreto Esta-
dual n° 56.819/11 — Regulamento de seguranca contra incén-
dio das edificacdes e areas de risco do Estado de Sao Paulo.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instruga@o Técnica (IT) aplica-se a todos os tipos de
subestacdes elétricas refrigeradas a dleo e a seco.

2.2 Adota-se a NBR 13231/05 - Protegéo contra incéndio em
subestacgdes elétricas de geragao, transmissao e distribuigcao.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

NBR 8222 — Execucdo de sistemas de prevencéo contra
explosdes e incéndios por impedimentos de sobrepressdes
decorrentes de arcos elétricos internos em transformadores e
reatores de poténcia.

NBR 8674 — Execucéo de sistemas de protegcao contra
incéndio com agua nebulizada para transformadores e reato-
res de poténcia.

NBR 11711 — Portas e vedadores corta-fogo com nucleo de
madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais
e industriais.

NBR 12232 — Execucéo de sistemas fixos e automaticos de
prote¢édo contra incéndio com gas carbénico (CO,) em
transformadores e reatores de poténcia contendo 6leo isolante.

NFPA 12/2000 Edition — Standard on carbon dioxide
extinguishing systems.

NFPA 50-A/1999 Edition — Standard for gaseous hydrogen
systems at consumer sites.

NFPA 70-E/1988 Edition — Electrical Safety Requirements for
Employee Workplaces.

4 DEFINICOES

Para efeitos desta Instrugao Técnica aplicam-se as definicoes
constantes da IT 03/11 - Terminologia de seguranc¢a contra
incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Requisitos basicos para as edificacoes

5.1.1 Os ambientes da casa de controle e das edificagbes
de apoio operacional devem ser protegidos contra risco
de incéndio de acordo com sua area, atendendo ao
Regulamento de Seguranca contra Incéndio do CBPMESP.

5.1.2 Em fungéo da andlise de risco de incéndio e da impor-
tancia da subestacdo no sistema de transmissao, estas
podem ter sistemas de protecdo contra incéndios comple-
mentares para a sua prote¢do, de acordo com as exigéncias
das normas referenciadas no item 3.

5.2 Casa de controle

5.2.1 Os quadros de supervisao e comando dos sistemas
fixos de protecéo contra incéndio da subestacdo devem estar
localizados na sala de controle ou em darea de supervisao
continua. A sinalizagéo, luminosa e sonora, de funcionamento
dos quadros deve ser diferente de outras existentes no local.

5.2.2 Quando o risco de incéndio existente na instalacao
orientar para a necessidade da utilizagdo de sistema fixo de
gas carbénico CO,, este sistema deve estar dimensionado
conforme a NFPA 12/2000.

5.3 Casa de compensadores sincronos

Quando os compensadores sincronos forem do tipo
resfriamento a hidrogénio (H,), os ambientes onde estiverem
instalados os recipientes de H, e aqueles onde existem
equipamentos ou passagem de tubulacdes de gas devem
ser providos de meios de deteccao de vazamentos. As
instalacées devem atender aos requisitos da NFPA 50 A,
de 1999.

5.4 Requisitos basicos de protecdo contra incéndio
5.4.1 Extintores de incéndio sobrerrodas

Os conjuntos transformadores e reatores de poténcia ou
unidades individuais devem ser protegidos por extintores de
po, tipo sobrerrodas, com capacidade extintora de 80-B:C. Os
extintores devem ser instalados em locais de facil acesso,
sinalizados, abrigados contra intempéries e identificados.

5.4.2 Extintores de incéndio portateis

As edificagcdes de uma subestacao devem ser protegidas, de
preferéncia, por extintores de incéndio portateis de gas
carbonico (CO,) e pé quimico seco, atendendo as especifica-
¢coes e distanciamentos conforme a IT 21/11 - Sistema de
protecdo por extintores de incéndio.

5.4.3 Barreiras de protecao

As barreiras de protecao devem ser instaladas para separacao
de riscos de incéndio.

5.4.4 Parede tipo corta-fogo

5.4.4.1 A parede tipo corta-fogo deve apresentar as seguintes
dimensdes para transformadores e reatores de poténcia (ver
Figuras 2 e 3):

a. para transformadores, a altura deve ser de 0,4 m
acima do topo do tanque conservador de 6leo;

b. para reatores de poténcia, a altura deve ser de 0,6 m
acima do topo do tanque;

c. o comprimento total da parede deve, no minimo,
ultrapassar o comprimento total do equipamento
protegido em 0,6 m;

d. distancia livre minima de separagéo fisica, entre a
parede e o equipamento protegido, deve ser de 0,5 m.

5.4.4.2 Para edificacbes e equipamentos, quando a distancia
livre de separagao fisica for inferior a 8 m, devem ser conside-
rados os seguintes critérios (ver Figura 2):

a. que a parede sofrendo colapso estrutural, caindo
parcial ou totalmente, ndo atinja equipamentos,
edificagdes ou vias de transito de pessoas;

b. que a parede nédo permita a passagem de calor e
chamas para locais proximos.

5.4.4.3 Para edificacdes e equipamentos, quando a distancia
livre de separagao fisica for superior a 15 m, nao ha necessi-
dade de separa-los, interpondo—se parede tipo corta-fogo
(Figura 1).



742 Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacbes e dreas de risco do Estado de Sao Paulo

5.4.5 Bacia de captacdao com sistema de drenagem
interligado a caixa de contencéo (separadora de agua/6leo)
de dleo mineral isolante

5.4.5.1 Os transformadores e reatores de poténcia devem
ser instalados sobre bacia de captacdo com sistema de
drenagem interligado a caixa de contencdo (separadora de
agua/oleo) de 6leo mineral isolante.

5.4.5.2 O fluido drenado deve ser encaminhado para siste-
ma coletor especifico, que direcione os efluentes para
separador de agua e 6leo isolante, com as seguintes caracte-
risticas:

a. permitir facil retirada do dleo isolante drenado;
b. permitir a drenagem da agua;

c. apresentar resisténcia a corrosdo pela agua e pelo
Oleo isolante;

d. possuir meios com protecdo que possibilitem a inspec¢éo
interna;

e. apresentar capacidade minima correspondente ao
volume do ¢6leo vertido do equipamento sinistrado,
acrescido do volume de agua do sistema de protecao
contra incéndio, se previsto, mais o volume de agua
pluvial da area de coleta da bacia, acrescida do volu-
me ocupado pelo dispositivo separador de agua e dleo.

5.4.5.3 O separador deve ser previsto em area especifica,
separado de outras instalacées e equipamentos.

5.4.5.4 Quando da utilizagdo de 6leo vegetal isolante, os
transformadores e/ou reatores de poténcia, sob a aprovacgéao,
podem dispensar o uso somente da bacia de captacdao com
sistema de drenagem interligado a caixa de contencao
(separadora de agua/oleo), ja que existem equipamentos que
utilizam dleo vegetal isolante, o qual é biodegradavel.

5.4.5.5 Quando tecnicamente justificavel, os transformado-
res e/ou reatores de poténcia podem dispensar 0 uso somen-
te da caixa de contencéo (separadora de agua/dleo) e utilizar
sistema com mantas absorventes de dleo, ja que, dependen-
do do transformador de poténcia ou gerador, ha possibilida-
de de utilizar outras tecnologias disponiveis no mercado para
o sistema de contengéo.

5.4.6 Sistema fixo automatico para protecado contra
incéndios

Quando previsto sistema de agua nebulizada ou gas
carbdnico, para protecado de transformadores e reatores de
poténcia com a utilizagao de sistemas de agitacédo e
drenagem de ¢6leo, devem ser de acordo com as NBR 8222/05,
8674/05 e 12232/05.

5.4.7 Sistema manual de resfriamento
Quando previsto sistema de resfriamento por linhas
manuais, deve-se atender aos parametros da IT 25/11.

5.4.8 Sistema de deteccao e alarme

Quando previsto para a protecdo de edificacdes, deve estar
em conformidade com a IT 19/11 — Sistema de deteccédo e
alarme de incéndio.

5.4.9 Sistema de espuma fixo ou mével

Quando previsto, conforme item 5.5, para a protegdo das
bacias de contencdo e de drenagem de 6leo isolante ou no
tanque de ¢6leo isolante do transformador com capacidade

superior a 20 m?3, deve estar em conformidade com as
ITs 25/11 e 32/11 — Produtos perigosos em edificacbes e
areas de risco.

5.5 Exigéncias minimas para cada tipo de subestacao
elétrica

5.5.1 Subestacao convencional
5.5.1.1 Via de acesso para veiculos de emergéncia;

5.5.1.2 Parede corta-fogo em transformadores, reatores de
poténcia e reguladores de tenséo;

5.5.1.3 Bacia de captagdo com sistema de drenagem interli-
gado a caixa de contencdo (separadora de agua/éleo) de
Oleo mineral isolante;

5.5.1.4 Extintores portateis e sobrerrodas;
5.5.1.5 Sinalizacdo de incéndio;

5.5.1.6 Sistema de resfriamento por linhas manuais, que
deve atender aos parametros da IT 25/11;

5.5.1.7 Resfriamento por sistema fixo automatico deve aten-
der aos parametros da NBR 8674/05 — Execucéo de sistema
fixos automaticos de protecao contra incéndio, com agua
nebulizada para transformadores e reatores de poténcia;

5.5.1.8 Sistema de proteg¢édo por espuma para tanque do
transformador ou bacia de contenc¢do de éleo isolante
com capacidade maior que 20 m3, de acordo com os
parametros da IT 25/11.

5.5.2 Subestacoes de uso multiplo
5.5.2.1 Via de acesso a veiculos de emergéncia;

5.5.2.2 Parede corta-fogo em transformadores, reatores de
poténcia e reguladores de tensao;

5.5.2.3 Separacéo de transformadores, reatores de poténcia
e reguladores de tensdo, em relagdo a outros equipamentos
e edificagbes, no minimo, a 15 m;

5.5.2.4 Extintores portateis e sobrerrodas;

5.5.2.5 Bacia de captacao com sistema de drenagem interli-
gado a caixa de contencdo (separadora de agua/dleo) de
6leo mineral isolante;

5.5.2.6 Sinalizagdo de incéndio;

5.5.2.7 Sistema de resfriamento por linhas manuais, que
deve atender aos parametros da IT 25/11;

5.5.2.8 Resfriamento por sistema fixo automatico deve aten-
der aos parametros da NBR 8674/05 — Execucgéao de sistema
fixos automaticos de protecdo contra incéndio, com agua
nebulizada para transformadores e reatores de poténcia;

5.5.2.9 Sistema de protec@o por espuma para tanque do
transformador ou bacia de contencdo de dleo isolante
com capacidade maior que 20 m3, de acordo com 0s
parametros da IT 25/11.

5.5.3 Subestacdao compacta abrigada e subterranea

5.5.3.1 Vias de acesso para veiculos de emergéncia;

5.5.3.2 Paredes corta-fogo em transformadores, reatores de
poténcia ou reguladores de tensao;

5.5.3.3 Bacia de captacado com sistema de drenagem interli-
gado a caixa de contencdo (separadora de agua/dleo) de
6leo mineral isolante;
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5.5.3.4 Extintores portateis e sobrerrodas;

5.5.3.5 Sistema fixo de CO,, em transformadores, reatores de
poténcia ou reguladores de tensao, conforme a NBR 12232/05,
quando tecnicamente viavel;

5.5.3.6 lluminacdo de emergéncia;
5.5.3.7 Sistema de alarme de incéndio;
5.5.3.8 Saidas de emergéncia;

5.5.3.9 Sinalizacdo de incéndio;

5.5.3.10 Sistema de resfriamento por linhas manuais, que
deve atender aos parametros da IT 25/11;

5.5.3.11 Resfriamento por sistema fixo automatico deve aten-
der aos parametros da NBR 8674/05 — Execugao de sistema
fixos automaticos de protecao contra incéndio, com agua
nebulizada para transformadores e reatores de poténcia;

5.5.3.12 Sistema de protegao por espuma para tanque do
transformador ou bacia de contencao de dleo isolante
com capacidade maior que 20 m?3, de acordo com os
parametros da IT 25/11.

5.5.4 Subestacao compacta de uso muiltiplo
5.5.4.1 Vias de acesso para veiculos de emergéncia;

5.5.4.2 Paredes corta-fogo em transformadores, reatores de
poténcia e reguladores de tenséo;

5.5.4.3 Bacia de captacdo com sistema de drenagem interli-
gado a caixa de contencédo (separadora de agua/dleo) de
6leo mineral isolante;

5.5.4.4 Extintores portateis e sobrerrodas;
5.5.4.5 lluminagcdo de emergéncia;

5.5.4.6 Sistema fixo de gas carbonico CO, em transformadores,
reatores de poténcia ou reguladores de tensdo conforme a
NBR 12232/05, quando tecnicamente viavel;

5.5.4.7 Sinalizacdo de incéndio;

5.5.4.8 Sistema de resfriamento por linhas manuais, que
deve atender aos parametros da IT 25/11;

5.5.4.9 Resfriamento por sistema fixo automatico deve aten-
der aos parametros da NBR 8674/05 — Execugao de sistema
fixos automaticos de protecao contra incéndio, com agua
nebulizada para transformadores e reatores de poténcia;

5.5.4.10 Sistema de protegéo por espuma para tanque do
transformador ou bacia de contencao de dleo isolante
com capacidade maior que 20 m3, de acordo com 0s
parametros da IT 25/11.

5.5.5 Subestacao compartilhada
5.5.5.1 Vias de acesso para veiculos de emergéncia;

5.5.5.2 [solamento ou separacdo de equipamentos, com
utilizacédo de anteparos tipo corta-fogo, em distancias nunca
inferiores a 15 m, de instalagdes ocupadas por terceiros;

5.5.5.3 Bacia de captacdo com sistema de drenagem interli-
gado a caixa de contencdo (separadora de agua/éleo) de
Oleo mineral isolante;

5.5.5.4 Extintores portateis e sobrerrodas;

5.5.5.5 Sistema de agua nebulizada por aspersores ou
linhas manuais de acordo com a IT 25/11;

5.5.5.6 Sinalizagdo de incéndio;
5.5.5.7 Sistema de detecc¢ao e alarme de incéndio;

5.5.5.8 Sistema de protecdo por espuma, para tanque do
transformador ou bacia de contencdo de dleo isolante, com
capacidade maior que 20 md.

5.5.6 Subestacao a seco
5.5.6.1 Vias de acesso para veiculos de emergéncia;

5.5.6.2 Parede corta-fogo em transformadores, reatores de
poténcia e reguladores de tensao;

5.5.6.3 Extintores portateis e sobrerrodas;
5.5.6.4 Sinalizagéo de incéndio.

5.6 Exigéncias minimas para as edificacoes ligadas as
subestacoes elétricas

5.6.1 Edificacao importante adjacente a subestacao
elétrica com area menor que 750 m2 e menor que 12 m de
altura

5.6.1.1 Atender as exigéncias da tabela 5 do Decreto Estadual
n° 56.819/11.

5.6.2 Edificacdo importante adjacente a subestacao elétrica
com area maior que 750 m2 ou maior que 12 m de altura.
5.6.2.1 Atender as exigéncias da Tabela 6M.3 do Decreto
Estadual n° 56.819/11.

5.7 Procedimento de regularizacdo das subestacoes
elétricas junto ao Corpo de Bombeiros

5.7.1 As subestacgdes elétricas do tipo refrigeradas a dleo,
devem ser apresentadas por projeto técnico (PT) tendo em
vista a exigéncia de sistemas fixos de combate a incéndio.

5.7.2 As subestacdes elétricas a seco devem ser
apresentadas por:

5.7.2.1 Projeto técnico, caso a edificagcdo importante
adjacente a subestacao elétrica tenha area maior que
750 m? e/ou altura acima de 3 pavimentos;

5.7.2.2 Projeto técnico simplificado, caso a edificagao
importante adjacente a subestacdo elétrica tenha area de
construcdo de até 750 m? e com altura de até 3 pavimentos.

5.8 Centrais de Comunicacao

5.8.1 As edificacbes destinadas ao uso de centrais de
comunicacao com darea construida menor ou igual a 750 m?
e altura inferior ou igual a 12 m devem atender as prescri¢cbes
da Tabela 5 do Decreto Estadual n° 56.819/11.

5.8.2 As edificacbes destinadas ao uso de centrais de
comunicagdo com area construida superior a 750 m2 e altura
maior que 12 m devem atender as prescricdes da Tabela
6M.3 do Decreto Estadual n° 56.819/11.
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ANEXO

Modelo de subestacéo elétrica, figuras, conformacao e afastamentos
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Figura 2: Separagao por parede corta-fogo
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Figura 3: Separacéo por parede corta-fogo entre equipamentos






