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1 OBJETIVO

Estabelecer pardmetros para a realizacdo de inspecéo visual
(basica) das instalagbes elétricas de baixa tensao das
edificagcdes e areas de risco, atendendo as exigéncias do
Decreto Estadual n° 56.819/11 — Regulamento de seguranga
contra incéndio das edificacdes e areas de risco do Estado
de Sao Paulo.

2 PREMISSAS

2.1 Ainstalacéo elétrica de baixa tensdo a ser avaliada deve
atender as prescricoes da norma NBR 5410/04 e aos regula-
mentos das autoridades e das concessionarias de energia
elétrica.

2.2 A inspecgéo visual exigida pelo Corpo de Bombeiros nas
instalagcOes elétricas prediais de baixa tensao visa verificar a
existéncia de medidas e dispositivos essenciais a protecao
das pessoas e das instalagdes elétricas contra possiveis
situagdes de choques elétricos e de risco de incéndio.

2.3 A inspecéo visual nos termos desta IT ndo significa que
a instalagéo atende a todas prescricdes normativas e legisla-
¢cOes pertinentes, pelas préprias caracteristicas dessa inspe-
¢ao, que é parcial.

2.3.1 Cabe ao responsavel técnico contratado, a respectiva
responsabilidade quanto ao projeto, a execugdo e a manu-
tencé@o da instalagcédo, conforme prescricdes normativas e
legislagdes pertinentes.

2.3.2 Cabe ao proprietario ou ao responsavel pelo uso do
imével a manutencéo e a utilizacdo adequada das instala-
coes elétricas.

3 APLICACAO

3.1 Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se as edificacbes e
areas de risco que possuam sistemas elétricos de baixa
tenséo instalados.

3.1.1 Para as edificacdes e areas de risco existentes, quan-
do da renovacgdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), as exigéncias dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.7,6.8, 7.1 e 8
devem ser atendidas.

4 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Instrucdo Técnica n° 20/11 — Sinalizacdo de emergéncia.
Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.

Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006 - determina a
obrigatoriedade de as edificagdes possuirem sistema de
aterramento e instalagdes elétricas compativeis com a utiliza-
¢ao de condutor-terra de protecdo, bem como torna obrigato-
ria a existéncia de condutor-terra de prote¢cdo nos aparelhos
elétricos que especifica.

NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo.

NBR 5419 — Protecdo de estruturas contra descargas atmos-
féricas.

NBR 13418 — Cabos resistentes ao fogo para instalacdes de
seguranga.

NBR 13534 — Instalacdes elétricas em de baixa tensdo para
instalacbes em estabelecimentos assistenciais e de saude.
NBR 13570 — Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de
publico — requisitos especificos.

NBR IEC 60050-826 — Vocabulario eletrotécnico internacio-
nal - instalacdes elétricas em edificagoes.

NBR IEC 60079-14 — Atmosferas explosivas — Parte 14: pro-
jeto, selecdo e montagem de instalagdes elétricas.

SILVA, Adilson Antonio. Inspegdo visual em instalacbes
elétricas prediais de baixa tens&o: proposta de manual técnico
de bombeiros. Monografia apresentada no Curso de Aperfei-
coamento de Oficiais. Sado Paulo: CAES-PMESP, 2008.

5 DEFINICOES

Além das definicbes constantes da IT 03/11 - Terminologia de
seguranca contra incéndio, aplicam-se as definicdes especi-
ficas abaixo:

5.1 Barreira: elemento que assegura protecéo contra conta-
tos diretos, em todas as direcbes habituais de acesso. Eo
caso, por exemplo, de uma tampa colocada sob a porta dos
quadros elétricos que impede o contato das pessoas com os
barramentos vivos no interior do quadro. A barreira deve ser
confeccionada em material suficientemente robusto para
evitar o contato acidental. Usualmente, as barreiras sao
fabricadas em chapas metalicas ou de policarbonato.

5.2 Cabo multipolar: cabo constituido por 2 ou mais condu-
tores isolados e dotado, no minimo, de cobertura.

5.3 Cabo unipolar: cabo constituido por um unico condutor
isolado e dotado, no minimo, de cobertura.

5.4 Cobertura (de um cabo): invélucro externo ndo metalico e
continuo, sem fungdo de isolagédo (ver definicdo de invdlucro).

5.5 Conduto: elemento de linha elétrica destinado a conter
condutores elétricos. Sao exemplos de condutos elétricos os
eletrodutos, eletrocalhas, bandejas, canaletas, escadas para
cabos etc.

5.6 Condutor isolado: fio ou cabo dotado apenas de isolagao.

5.7 Condutor de protecéao: (simbolo PE), condutor prescrito
em certas medidas de protegdo contra choques elétricos e
destinado a interligar eletricamente massas, elementos
condutores estranhos a instalagdo, terminal (barra) de
aterramento e/ou pontos de alimentacéo ligados a terra. O
condutor de protegéo é popularmente conhecido por “fio-terra”.
Quando identificado por cor, o condutor de protecdo deve ser
verde-amarelo ou todo verde.

5.8 Equipotencializagao: procedimento que consiste na
interligacdo de elementos especificados, visando obter a
equipotencialidade necessaria para os fins desejados. Por
extenséo, a propria rede de elementos interligados resultan-
te. A equipotencializacdo é um recurso usado na protecao
contra choques elétricos e na protecdo contra sobretensdes
e perturbacdes eletromagnéticas. Uma determinada
equipotencializagdo pode ser satisfatdria para a protecédo
contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de
vista da protecdo contra perturbacdes eletromagnéticas.

5.9 Equipotencializacao principal: em cada edificacdo deve
ser realizada uma equipotencializagao principal, reunindo,
no minimo, os seguintes elementos:

a. os condutores de interligacdo provenientes de outros
eletrodos de aterramento porventura existentes ou pre-
vistos no entorno da edificagéo, tais como eletrodos
dos sistemas de protecéo contra descargas atmosféri-
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cas, de sistemas de telefonia, de sistemas de televisao
a cabo etc;

b. o condutor neutro da alimentagéo elétrica, salvo se
nao existente;

c. 0o(s) condutor(es) de protecdo principal(is) da instala-
¢ao elétrica (interna) da edificagdo, tais como aqueles
que ligam canalizagbes metdlicas de agua, esgoto,
gas, telefonia etc.

5.10 Espaco de construcao: espago existente na estrutura
ou nos componentes de uma edificagdo, acessivel apenas
em determinados pontos. Sdo exemplos de espagos de
construgao os pocos verticais “shafts’, espacos entre forros e
lajes, espacgos entre pisos elevados e lajes, espagos no
interior de divisdrias etc.

5.11 Falta: ocorréncia acidental e subita, ou defeito, em um
elemento de um sistema elétrico, que pode resultar em falha
do proéprio elemento e/ou de outros elementos associados.
Pode ser também um contato acidental entre partes sob po-
tenciais diferentes.

5.12 Grau de protecéo: nivel de protecdo provido por um
invélucro contra o0 acesso as partes perigosas, contra pene-
tracdo de objetos sdlidos estranhos e/ou contra a penetragao
de agua, verificado por meio de métodos de ensaios
normalizados.

5.13 Impedancia do percurso da corrente de falta (Zs):
impedancia total dos componentes que fazem parte do
percurso de uma corrente resultante de uma falta fase-massa
num circuito elétrico.

5.14 Involucro: elemento que assegura protecdo de um
equipamento contra certas influéncias externas e, em
qualquer diregdo, protecdo contra contatos diretos. E um
conceito semelhante ao da barreira, porém mais amplo, uma
vez que o involucro deve envolver completamente o compo-
nente, impedindo o acesso direto as suas partes vivas. E o
caso, por exemplo, de uma caixa de ligacdo de tomadas,
interruptores ou motores provida de tampa.

5.15 Linha elétrica: conjunto constituido por um ou mais
condutores, com elementos de sua fixagéo e suporte e, se for
o caso, de protecdo mecéanica, destinado a transportar
energia elétrica ou a transmitir sinais elétricos.

5.16 Linha elétrica aparente: linha elétrica em que os
condutos ou os condutores nao sao embutidos.

5.17 Linha elétrica embutida: linha elétrica em que os
condutos ou os condutores sdo encerrados nas paredes ou
na estrutura da edificacdo, e acessivel apenas em pontos
determinados.

5.18 Massa: parte condutora que pode ser tocada e que
normalmente néo é viva, mas pode tornar-se viva em condi-
coes de falta. Por exemplo, as carcacas metdlicas de quadros
e painéis elétricos, de equipamentos elétricos etc.

5.19 Parte viva: condutor ou parte condutora destinada a
ser energizada em condigbes de uso normal (condutores de
fase), incluindo o condutor neutro, mas, por conveng¢ao, nao
incluindo o condutor de protecdo em neutro (PEN).

5.20 Pessoa advertida (BA4): pessoa suficientemente
informada, ou supervisionada por pessoas qualificadas, de

tal forma que lhes permita evitar os perigos da eletricidade
(pessoal de manutengéo e/ou operagéao).

5.21 Pessoa qualificada (BA5): pessoa com conhecimen-
to técnico ou experiéncia suficiente para evitar os perigos da
eletricidade (engenheiros e técnicos).

5.22 Protecao basica: meio destinado a impedir contato
com partes vivas perigosas em condi¢des normais. Por exem-
plo, a isolagdo de um condutor elétrico, a fita isolante que
recobre uma emenda etc.

6 INSPECAO VISUAL NAS INSTALACOES ELETRICAS
EM GERAL

A inspecao visual nas instalacdes elétricas prediais de baixa
tensdo, nos termos do objetivo e das premissas desta IT, sera
realizada com base nos itens abaixo:

6.1 Nas linhas elétricas em que os cabos forem fixados direta-
mente em paredes ou tetos, sé6 devem ser usados cabos
unipolares ou multipolares. Os condutores isolados s6 sao
admitidos em condutos fechados, ou em perfilados, conforme
norma NBR 5410/04. Em particular, nos locais com concentra-
¢ao de pessoas e afluéncia de publico, onde as linhas elétri-
cas sdo aparentes ou contidas em espacgos de construcdo, 0s
cabos elétricos e/ou os condutos elétricos devem ser nao
propagantes de chama, livres de halogénio e com baixa emis-
sao de fumaca e gases toxicos, conforme norma NBR 5410/04.

6.2 Como regra geral, todos os circuitos devem dispor de
dispositivos de protecdo contra sobrecorrentes (sobrecarga
e curto-circuito).

6.3 As partes vivas acessiveis a pessoas que nao sejam
advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5) devem estar isoladas
e/ou protegidas por barreiras ou invélucros.

6.4 Todo circuito deve dispor de condutor de protecéao “fio-
terra” em toda sua extensdo. Um condutor de protecdo pode
ser comum a mais de um circuito. E todas as massas da insta-
lacdo devem estar ligadas a condutores de protecao.

6.4.1 Nao devem ser ligadas a condutores de protecdo as
massas de equipamentos alimentados por transformador de
separacgao elétrica, ou de equipamentos alimentados por
sistema de extrabaixa tenséo, que é eletricamente separado
da terra, ou de equipamentos classe Il (isolagéo dupla).

6.5 Todas as tomadas de corrente fixas das instalacbes de-
vem ser do tipo com pdlo de aterramento (2 pdlos + terra, ou
3 polos + terra).

6.6 Deve existir um ou mais dispositivo(s) diferencial(is)
residual(is) (DR) que deve(m) seccionar automaticamente a
alimentacao do(s) circuito(s) ou equipamento(s) por ele(s)
protegido(s) sempre que ocorrer uma falta entre parte viva e
massa ou entre parte viva e condutor de protecéo, no circuito
ou equipamento.

6.6.1 Admite-se, opcionalmente, o uso de dispositivo(s) de
protecéo a sobrecorrente para o seccionamento automatico
no caso das faltas mencionadas no item 6.6, somente se for
comprovado o atendimento as prescricdes da norma NBR
5410/04 relativas ao uso de tais dispositivos. Por exemplo,
mediante a apresentagéo do valor maximo da impedancia do
percurso da corrente de falta (Zs) para o qual foi dimensionado
o dispositivo de protecdo a sobrecorrente.
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6.6.2 Deve-se ainda considerar os casos em que 0 uso do
dispositivo DR nao é admitido nem recomendavel. Por exem-
plo: em esquemas de aterramento IT, salas cirdrgicas, UTI,
motores de sistemas de combate a incéndio, circuitos que
nao devem ter a sua alimentacgao interrompida por razées de
seguranca ou operacionais, entre outras.

6.7 Os componentes fixos, cujas superficies externas possam
atingir temperaturas suscetiveis de provocar incéndio nos ma-
teriais adjacentes, devem: ser montados sobre (ou envolvidos
por) materiais que suportem tais temperaturas e sejam de bai-
xa condutividade térmica; ou separados dos elementos cons-
trutivos da edificagcéo por materiais que suportem tais tempera-
turas e sejam de baixa condutividade térmica; ou montados de
modo a guardar afastamento suficiente de qualquer material
cuja integridade possa ser prejudicada por tais temperaturas e
garantir uma segura dissipacdo de calor, aliado a utilizacao de
materiais de baixa condutividade térmica.

6.8 Os quadros de distribuicdo devem ser instalados em
locais de facil acesso e serem providos de identificagdo do
lado externo, legivel e ndo facilmente removivel. Além disso,
conforme requisito da IT 20/11 — Sinalizacdo de seguranca,
deve ser afixada, no lado externo dos quadros elétricos, sina-
lizacao de alerta (vide figura 1). Todos os componentes dos
quadros devem ser identificados de tal forma que a corres-
pondéncia entre os componentes e os respectivos circuitos
possa ser prontamente reconhecida. Essa identificacdo deve
ser legivel, indelével, posicionada de forma a evitar risco de
confusdo e corresponder a notacdo adotada no projeto.

Figura 1: Sinalizacdo de quadros elétricos

6.9 O sistema de protecao contra descargas atmosféricas
(SPDA) deve estar em conformidade com a NBR 5419/05.

7 INSTALACOES ELETFA!ICAS DOS SERVICOS DE
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

7.1 Premissas especificas

7.1.1 Os equipamentos destinados a operar em situagbes
de incéndio, de acordo com o prescrito no Decreto Estadual
n° 56.819/11 e respectivas Instru¢cdes Técnicas, devem ter
seu funcionamento e desempenho elétrico assegurados pelo
tempo necessario para:

a. a saida das pessoas;

b. a execucdo das operagbes de combate ao fogo e sal-
vamento;

c. a protecdo do meio ambiente e do patriménio.

7.1.2 Os circuitos dos servigos de seguranca devem ser
independentes de outros circuitos. Isso significa que nenhuma
falta, intervencéo ou modificagdo em circuito ndo pertencente
aos servicos de segurancga deve afetar o funcionamento do(s)
circuito(s) dos servicos de seguranca.

7.1.3 Os circuitos dos servicos de seguranga responsaveis
pela alimentagdo e comando dos equipamentos de seguran-
¢a contra incéndio que usam motores (por exemplo: ventila-
dores, exaustores, bombas de incéndio, motogeradores,
elevadores, registros corta-fogo e similares) e dos dispositivos
de disparo usados em equipamentos de supressdo e comba-
te a incéndio (valvulas solenoides e similares), quando atra-
vessarem areas com carga combustivel (carga de incéndio),
incluindo espacgos de construgdo sem resisténcia contra o
fogo, devem ser devidamente protegidos por materiais resis-
tentes ao fogo.

7.1.3.1 Os demais circuitos de seguranga (como iluminagéo
de emergéncia, alarme e detec¢do de incéndio e similares)
nao necessitam de tratamento de resisténcia ao fogo confor-
me descrito acima, devendo, contudo seguir as orientacoes
especificas das respectivas normas técnicas.

Nota: o simples fato dos condutos dos circuitos de seguranga serem
metalicos e fechados, conforme exigéncias especificas das normas
dos equipamentos de seguranca, ndo significa que o circuito esteja
protegido contra a acdo do fogo. Essas exigéncias garantem, em
tese, apenas uma protegcdo mecanica mais adequada.

7.1.4 Para se proteger um circuito de seguranga contra acao
do fogo deve-se garantir o atendimento das premissas dos
itens 7.1.1 e 7.1.2, tendo como op¢éo os requisitos abaixo:

a. uso de materiais resistentes ao fogo, devidamente
normatizados;

b. encapsular os circuitos dentro de elementos de
construcado resistentes ao fogo (lajes, paredes, piso)
ou enterra-los;

c. outras solugdes técnicas devem ser devidamente
comprovadas perante o CBPMESP (por exemplo:
cabos especiais, normatizados, resistentes ao fogo).

7.1.4.1 Nos casos onde os circuitos dos servicos de segu-
ranga estiverem enclausurados em ambientes resistentes ao
fogo (por exemplo: instalados em condutos embutidos em
alvenarias, pisos ou lajes com resisténcia ao fogo ou enterra-
dos), garantindo assim a operacao do sistema durante o
sinistro, ndo sera necessaria a protecdo com material
resistente ao fogo.

7.1.5 Os dispositivos de protegdo contra sobrecargas dos
circuitos dos motores utilizados nos servicos de seguranca
devem ser omitidos, mantendo-se a protecédo contra curto-
circuito.

7.1.6 No caso de equipamentos de seguranca alimentados
por motogeradores, além das premissas anteriores, os requi-
sitos abaixo devem ser observados.

7.1.6.1 O acionamento do motogerador deve ser automatico,
quando da interrupcdo no fornecimento de energia normal.

7.1.6.2 O motogerador deve possuir autonomia de funciona-
mento, conforme normas e regulamentos especificos para
suprir todos os equipamentos dos sistemas de seguranca por
eles atendidos.
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7.1.6.3 Em caso de incéndio, o motogerador deve alimentar
exclusivamente os quadros e circuitos dos sistemas de segu-
ranca, sendo que os quadros e circuitos comuns, por ele
atendidos, ndo devem ser alimentados nessa situacao.

7.1.6.4 Deve haver desligamento automatico por dispositivos
de protecdo na ocorréncia de curtos-circuitos nos circuitos dos
servicos de seguranga ou nos circuitos comuns, sendo que
estas faltas ndo podem impedir o funcionamento do
motogerador, que deve continuar alimentando os circuitos dos
servicos de seguranca ndo submetidos as condi¢cdes de falta.

7.1.6.5 A sala do gerador deve ser protegida contra fogo,
mediante compartimentacdo com paredes e portas corta fogo.
A entrada e a saida de ar do motor nao devem comprometer
essa compartimentacéo.

7.1.7 Todos os quadros dos equipamentos de seguranca
contra incéndio (tais como: bombas de incéndio; central de
iluminagcdo de emergéncia; central de alarme e deteccao;
motogeradores; ventiladores; exaustores; elevadores etc.)
devem ser providos de identificacdo do lado externo, legivel
e nao facilmente removivel e devem possuir (na edificagao)
0s esquemas unifilares respectivos.

7.1.8 N&o se admite o uso de dispositivo DR para prote¢do
contra choques elétricos nos circuitos dos servicos de
seguranca.

7.1.9 Um mesmo conduto n&o deve possuir circuitos de
corrente alternada juntamente com circuitos de corrente

continua. Admite-se tal condi¢éo no caso de utilizar condutores
que possuam blindagem. Podendo a blindagem ser somente
nos circuitos de corrente alternada, somente nos circuitos de
corrente continua ou em todos. Ex: circuitos de acionamento
da bomba de incéndio (corrente alternada) com circuitos de
acionamento do alarme de incéndio (corrente continua).

7.2 Inspecéo visual dos servicos de seguranca

A inspecéao visual exigida pelo CBPMESP nas instalacbes
elétricas dos servicos de seguranga contra incéndio, nos
termos do objetivo e premissas desta IT, sera realizada com
base nos itens 7.1.1 a 7.1.9.

8 DOCUMENTAGAO

8.1 Os requisitos desta IT, bem como os requisitos afins das
Normas e Regulamentos especificos, devem ser observados
pelos projetistas e constar dos projetos executivos de instala-
¢cOes elétricas prediais e de seguranca contra incéndio, acom-
panhados das respectivas Anotacbes de Responsabilidade
Técnica (ART).

8.2 No projeto técnico de seguranca contra incéndio, a ser
apresentado ao CBPMESP, deve constar, no quadro resumo
das medidas de seguranca, “Nota” esclarecendo o atendi-
mento desta IT.

8.3 Quando da solicitagdo da vistoria, deve ser anexado o
atestado do Anexo A desta IT.
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ANEXO A
Atestado de conformidade das instalacoes elétricas
Classificagao (uso) da edificagao: Idade do imadvel:
Endereco:
Bairro: Cidade: CEP:
Pessoa de contato: Fone: ( )
O responsadvel pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.
“C” = CONFORME / “NA” = NAO APLICAVEL
“f."."‘"ga Requisito para inspegéo visual () NA
6.1 Condigées de instalagéo dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares.
6.2 Os circuitos elétricos devem possuir prote¢do contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusiveis).
6.3 As partes vivas estdo isoladas e/ou protegidas por barreiras ou invélucros.
6.4 Todo circuito deve dispor de condutor de protecao ‘fio-terra” e todas as massas da instalacdo estao ligadas a condutores
- de protecao (salvo as excegoes).
6.5 Todas as tomadas de corrente fixas devem ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T).
6.6 Existéncia de dispositivo diferencial residual (DR) para protecao contra choques elétricos (salvo as excegoes do item 6.6).
6.7 Quando houver possibilidade dos componentes da instalagao elétrica representarem perigo de incéndio para os materiais
; adjacentes, devera haver a devida protegao.
Os quadros de distribuicdo devem ser instalados em locais de facil acesso.
Os quadros de distribuigdo devem ser providos de identificacdo e sinalizagdo do lado externo, de forma legivel e nao
6.8 faciimente removivel.
Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondéncia entre componentes e respectivos
circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legivel e ndo faciimente removivel.
6.9 Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA).
7.1.2 | Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de seguranca contra incéndio devem ser independentes dos circuitos comuns.
713a As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de seguranca destinados
% 1 5 ao combate e supressao de incéndio, a ventilagdo, a pressurizacdo e ao controle de fumaga devem estar devidamente
o protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes ao fogo.
7.1.6 Sala do motogerador e circuitos elétricos de seguranca por ele alimentados estao em conformidade com o item 7.1.6.
7.1.9 Circuitos de corrente alternada estdo separados dos circuitos de corrente continua.
8.1 e 8.3 | ART especifica do sistema elétrico (projeto, execugéo, inspecao, manutencao — conforme o caso).
Obs.

Avaliacao geral das instalacoes elétricas:
Atesto, nesta data, que o sistema elétrico da edificacao (incluindo o SPDA) foi inspecionado e verificado conforme as prescricoes da NBR
5410/04 (capitulo “Verificagao final") e da NBR 5419/05, e encontra-se em conformidade, estando o proprietario e/ou responsavel pelo uso ciente
das responsabilidades constantes do item 2.3.2 desta IT.

Data da inspecao:

Eng. Resp: Nome:
Titulo profissional: Proprietario ou Responsavel pelo uso:
CREA N2

(obrigatdrio anexar ART que inclua a emissao deste atestado)





